
EVA法国阿科玛40-55油墨印刷（制鞋工业）

产品名称 EVA法国阿科玛40-55油墨印刷（制鞋工业）

公司名称 东莞市群发塑料有限公司

价格 32.50/千克

规格参数 名称:粘合剂EVA代理商
品牌:法国阿科玛
型号:40-55

公司地址 广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号10
1室（注册地址）

联系电话 0769-89070333 13686289316

产品详情

EVA法国阿科玛40-55油墨印刷

EVA法国阿科玛40-55油墨印刷（制鞋工业）

热熔EVA法国阿科玛40-55油墨印刷油/配方/泡沫制造

EVATANE40-55是乙烯和乙酸乙烯酯的无规共聚物，采用高压辐射聚合工艺制成.EVATANE40-55的高乙
酸乙烯酯含量带来柔软性，柔韧性，极性和高溶解性。EVATANE40-55与大多数增粘树脂和蜡相容。结
合高流动性，它是一种高效且易于处理的热熔胶配方产品。EVATANE40-55还可用于溶剂型粘合剂，油
墨配方和制造泡沫（制鞋工业）。

物理性能

密度 g/cmISO 1183

机械性能

断裂伸长率 %ASTM D638

热性能

维卡软化点 °CASTM D1525
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其它性能

硬度 无ASTM D2240

Eva油墨的制作方法

【摘要】一种EVA油墨，由树脂液，分散剂，显色颜料，填充料四大组分构成。树脂液由EVA乳液、醋
酸丁酯、丙酮、氯仿、乙醇、二甲苯构成，分散剂采用三乙醇胺，显色颜料分别采用颜料红、颜料黄、
颜料蓝、炭黑、钛白粉，填充料采用轻质碳酸钙。首先将配方量的醋酸丁酯、丙酮、氯仿、乙醇、二甲
苯置于搅拌桶混合成混合溶剂，在搅拌的情况下加入EVA乳液，溶解成粘稠状的树脂液，再将配方量的
显色颜料的一种、轻质碳酸钙融合于树脂液，后加入分散剂，充分搅拌后，技术要求细度即为单色EVA
油墨。
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