
顶级柚木实木地板（无漆）生产

产品名称 顶级柚木实木地板（无漆）生产

公司名称 金华市金磐开发区易盛木业经营部

价格 .00/个

规格参数 板片光洁度:哑光
标准:国标
残余凹陷度:完美

公司地址 中国 浙江 金华市 金华市环城南路1838号

联系电话 86 0571 88069651 15868108780

产品详情

板片光洁度 哑光 标准 国标
残余凹陷度 完美 产地 浙江
等级 特等 风格 现代
规格 910mm*125mm*18mm 甲醛释放量 无甲醛
抗压力 超耐压 耐磨性 超耐磨
品牌 德加 适用范围 居家、办公
特殊用途 防腐 图案 木纹
颜色 柚木本色 材质 柚木
地板厚度 18mm 是否为指接地板 否

柚木（tectona grandis l.f.）又名胭脂树、血树、麻栗、环孔树，马鞭草科柚木属（verbenaceae）原产地在
东南亚的一些国家如：（缅甸、印尼、老挝、越南、泰国、印度）我国在靠近云南边境的地方也有一些
，其中以泰国，缅甸。印尼品种最佳。

 形态：柚木是热带高大阔叶乔木，树皮褐色或灰色，世界珍贵用材树种，即珍贵又速生，在珍贵树种
中仅此一种，7年生长的柚木人工林平均胸径20cm左右。用手将柚木叶片搓碎，有血红色染物着色手指
，并且一时难以洗净，因些叫它胭脂树或血树。适宜的生长温度：43—48℃的绝对最高温和2℃的绝对最
低气温。

 性质：柚木具光泽，以缅甸产的为最好，柚木油性光亮，材色均一，纹理通直。柚木结构中粗纤维，
重量中等，干缩系数极小，干缩率从生材至气干径向2.2%、弦向4.0%，是木材中变形系数最小的一种，
抗弯曲性好，极耐磨，气干密度为0.65g/cm3（干材重量约650公斤/米3）。在日晒雨淋干湿变化较大的情
况下不翘不裂；耐水、耐火性强；能抗白蚁和不同海域的海虫蛀食，极耐腐。干燥性能良好，胶粘、油
漆、上蜡性能好，因含硅易钝刀，故加工时切削较难。握钉力佳，综合性能良好，故为世界公认的名贵
树种，享有“万木之王”的美誉。



 用途：柚木是制造高档家具、地板、室内外装饰的最好材料。适用于造船、露天建筑、桥梁等。对多
种化学物质有较强的耐腐蚀性，故宜作化学工业用的木制品。特别是采用于地板，耐腐、耐磨，光泽亮
丽如新，花纹美观，色调高雅耐看，稳定性好，变形性小，实为地板中的极品。目前市场上的红木家俱
，其中一种便是柚木所制。由于柚木珍贵罕见、叶子又大、材质优秀、价值量大，现阶段在广东、福建
二省已开始用于做行道树、小区绿化、园林点缀及四旁绿化。它甚至成为一种保值商品。

被誉为“万木之王”，在缅甸、印尼被称为“国宝”。
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