
浙江重组竹 高耐重组竹 宣城宏宇竹业

产品名称 浙江重组竹 高耐重组竹 宣城宏宇竹业

公司名称 宣城宏宇竹业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 宣城市泾县蔡村镇小康村

联系电话 18119911806 18119911806

产品详情

耐候竹木地板与重竹地板有何区别?

户外高耐竹地板与重竹地板有何区别？从客观层面来讲，无论是重竹地板还是户外高耐竹
地板，首先都是作为户外产品而存在的，换言而知，它们都是属于户外竹地板这一类。它
能够经过一系列的国家检测项目，按照重竹的检测标准来检测，说明它是完全可以作为新
型的户外竹材而存在的。同理，国家检测报告能够明确规定此类产品可以使用到户外，那
么我们首先考虑的就是它的各方面品质。从工艺上来讲，重竹也称为重组竹，重竹它的生
产工艺与耐候竹木的生产工艺不同之处在于，重组竹厂，重竹是将竹子打成竹丝，侵胶热
压而成；耐候竹木地板它的生产过程是将竹子剖开-整竹切片-高温碳化-真空高压-防腐防
霉处理，它在物理学上能够保留竹子本身的韧性，然后经过高温碳化，真空高压，重组竹
厂商，去除竹片里面原有的空气，隔绝氧化，添加防腐防霉防虫药剂，采用热压，终成板
。从外观上面来看，户外高耐竹地板与重竹地板表面没有区别，的区别点就在于，它的侧
面可以展现出它的工艺效果，侧压成型的痕迹，同时，侧压板上面有一层平压板，这个就
是T字形的工艺，在使用上也更稳定。从来讲，所以的户外产品都有品质的保障，有质保
的期限。在产品质量同等的情况下，大多数客户也会选择更高的产品，这是人之常情。其
实这类产品做为户外产品它也是经历过时间的磨砺的，能够真正的进入到市场里，也是需
要我们大力推广的。

户外竹地板好不好优点?

户外竹地板好不好优点：1、户外竹地板的使用寿命非常长，户外竹地板在理论上使用寿



命可达到20年左右。2、户外竹地板的特点是：密度高、韧性好、强度大，结实耐用、不
易变形、质地光洁、色泽柔和、典雅大方。3、防潮、不发霉也是竹地板的一大优势，阻
燃、防静电、及安装方便，是公认的新世纪的装饰材料。4、户外竹地板具有释放的弹性
，所以舒适感上面还是非常不错的，可缓和脚步的重力，进而使人消除疲劳。5、保养起
来简单、擦拭容易，浙江重组竹，摒弃了繁琐的清洁保养工作，而且安装起来也相当简单
。缺点：1、户外竹地板在耐用性上稍显弱些，一经日晒或水湿就易出现分层现象，影响
使用寿命。2、户外竹地板虽然经干燥处理，高耐重组竹，其竹材是自然型材，所以它还
会随气候干湿度变化而有变形。3、由于竹地板密度不是很强，所以容易刮伤损坏，建议
在入口处放一块踏脚垫，以减小沙土、泥水对地板的磨损。

重竹地板的优点：1、天然木材都具有吸水膨胀特点，而重竹地板具有耐吸水、不变形等
优点，据测定24小时吸水厚度膨胀率仅为0.5%，这远远优于≤2.0%的欧洲标准。2、重竹
地板的甲醛释放量在0.35mg/L以下，已达到E1标准，已经达到室内使用甲醛释放标准，所
以可以放心用在户外环境，清洁不污染。3、重竹地板密度高达1.2g/cm3，是普通木地板
的1.5倍以上（防腐木普遍密度在0.7到0.9之间）硬度高、强度大，冲击韧性高。因此具有
密度大、强度高、耐冲击、耐磨损等特点。4、重竹地板采用可再生资源毛竹为原料，替
代以木材为原料的传统生产方式。该生产方式毛竹的利用率高，达到90%以上，是传统生
产方式的原料利用率的2倍以上，这样，既可持续生产，又可有效地保护环境。 

浙江重组竹-高耐重组竹-宣城宏宇竹业(推荐商家)由宣城宏宇竹业有限公司提供。宣城宏宇竹业有限公司
位于宣城市泾县蔡村镇小康村。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前宣城宏宇竹业在原材中享有良好
的声誉。宣城宏宇竹业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。宣城宏
宇竹业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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