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产品名称 窑头空气密封厂家 天津窑头空气密封
封达密封技术

公司名称 廊坊封达密封材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 廊坊大城位敢工业园

联系电话  18631665456

产品详情

随着水泥技术及工艺的发展，原有的迷宫式密封结构发生了很大的变化，由于原有的迷宫结构存在上述
的缺点，因此复合密封结构在迷宫外围增加了一组复合柔性结构，由于原有的迷宫式密封分为径向和轴
向两种类型，相同的，复合柔性密封也分为径向复合柔性密封盒轴向复合柔性密封两种结构，廊坊封达
密封材料有限公司这种改进的复合柔性密封结构是在原有的迷宫结构外围又增加了一组柔性装置，柔性
装置是由内外两层高温耐磨材料组成，高温耐磨材料除了可以抵御回转窑产生的高温，又可以保证在与
回转窑转动接触过程中材料的性能，从而使得密封结构稳定的工作；复合材料中间添加了硅铝酸纤维或
碳硅铝复合材料，这既可以保证复合材料耐受高温的侵蚀，又可以很好的阻隔空气及一些微小的粉尘颗
粒，因此，窑头空气密封厂，复合柔性密封在原有的迷宫外，又添加一道密封防护，空气和物料不容易
外泄，起到双重防护，密封的效果更好。这种使得复合柔性密封结构应用的更加广泛。

水泥回转窑是水泥生产的的设备，在水泥回转窑常规操作过程中我们应尽可能的积累实践经验，掌握技
巧，以至于在回转窑操作过程中让工作正常有序的进行，善于应用技巧解决或预防可能发生的状况，窑
头空气密封价格，可以有效的避免不必要的时间浪费以及维修。 回转窑密封装置，无论是窑头密封、窑
尾密封还是单冷机的密封，天津窑头空气密封，在烧成系统中都起着连接固定部件和回转部件之间的密
封作用。烧成系统是热工环境，以窑尾为例不仅存在高温、高粉尘、负压工艺环境，窑尾筒体端部同时
存在回转、摆动、轴向窜动等综合复杂运动，而且在使用过程中存在椭圆、弯曲等变形。运转过程中回
转部件与固定件间存在不断变化的径向、轴向和环向三维间隙。廊坊封达密封材料有限公司本新型柔性
密封装置、窑头空气密封能很好地解决漏风、漏料引起的各种问题，节能降耗，保证产量。为用户年节
省成本百万元。而且我窑头空气密封厂使用寿命长，使用成本低，无须维修，运转可靠，密封效果好，
安装方便、施工周期短。

廊坊封达密封材料有限公司回转窑密封装置的作用是什么?

因为在窑头，回转的筒体与固定的活动窑头接合处和在窑尾，回转的筒体与固定的烟室接合处，都必然



存在有缝隙。而回转窑是在负压下进行操作，窑头空气密封厂家，为防止外界空气被吸入，以稳定窑内
的热工制度，必须在上述两处各装置一个密封装置，才能保证机器正常、安全、卫生的工作。常用的回
转窑密封装置有：窑头用的迷宫式密封装置、窑尾用的石棉绳端面摩擦式密封装置、窑头及窑尾均可用
石墨块密封。对密封装置的要求是：密封性能好，并能适应窑体上下窜动、温度变化而引起的长度伸缩
及径向变化，回转窑同时还要具有耐高温、耐磨、结构简单、便于维护的性能。回转窑密封式工业生产
的重要环节，回转窑的密封与否直接关系到产品质量，回转窑密封价格与回转窑的规模、回转窑的类型
有直接关系。我公司廊坊封达密封材料有限公司专注于回转窑密封多年，窑头空气密封产品种类丰富，
窑头空气密封厂价格合理，是北方购买回转窑密封的明智选择，选择我公司，您定不会失望。

窑头空气密封厂家-天津窑头空气密封-封达密封技术(查看)由廊坊封达密封材料有限公司提供。廊坊封达
密封材料有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是
商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同
时本公司还是从事回转窑密封，回转窑炉密封，窑头气体密封的厂家，欢迎来电咨询。
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