
检查井模具在水泥钢模具领域产量多 中翔模具

产品名称 检查井模具在水泥钢模具领域产量多 中翔模具

公司名称 河北中翔模具制造有限公司

价格 2200.00/件

规格参数 品牌:中翔模具
产地:河北保定
材质:钢板

公司地址 河北省保定市清苑区阎庄乡南阎庄村

联系电话 13931282815 18617753191

产品详情

检查井模板采用工厂加工定型钢模，定型模板选用5mm钢板做面板，10mm钢板做肋带，整体加工以保证
加工精度，加工模板时控制下料及加工精度，下料精度控制在对角线误差小于2mm，模板加工几何尺寸
偏差控制在2mm内，拼装后接缝误差在2mm内，错台误差控制在1mm内。

安装前需将钢模清洗干净，涂上脱模剂，保证井的平整度、光洁度。模板支立前**放样结构外轮廓线，
并将基底**找平，找平误差控制在2mm内，此项是为了保证模板拼后的垂直度符合规范要求。

检查井钢模具采用优质水泥，放入模具中振动挤压成型。在此过程中，模具通过内膜的振动效果和振幅
进行调整，使水泥更加致密，获得质量稳定性更好的预制件。该模具保护层均匀，焊接密度高，无离心
、跳筋等现象，保证了模具在使用过程中不会影响水泥的规格和尺寸。检查井钢模采用厚度足够的钢板
焊接，根据图纸调整角度，使模具更加完整。检查井钢模是一种可回收的钢模，每套模具的使用寿命可
达3年以上。

砼制作：砼的拌制采用搅拌站集中搅拌，搅拌砼前，加水空转数分钟，将积水倒净，使拌筒充分润湿，
开始时考虑筒壁上的砂浆损失，石子用量应按配合比减半，搅拌好的砼要做到基本倒尽，严格控制水灰
比和塌落度，未经试验人员同意不得随意加减用水量。砼应充分搅拌，一般每盘搅拌时间不少于5分钟，
使砼的各种组成材料混合均匀，颜色一致。
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