
PV1-F直流光伏线2.5mm

产品名称 PV1-F直流光伏线2.5mm

公司名称 竹海电线电缆有限公司

价格 .00/米

规格参数 品牌:竹江
型号:PV1-F
产地:河北省邢台市宁晋县

公司地址 宁晋县贾家口镇延白村村东（注册地址）

联系电话  15130136302

产品详情

一、产品简介

PV1-F光伏电缆是一种用于太阳能光伏组件系统上的特种线缆，PV1-F具有耐气候，耐高温、耐摩擦、耐

紫外线照射、耐臭氧、耐水解、耐酸、耐盐等特征，并具有超长的使用寿命，经高能电子加速器辐射交

流后的高性能绝缘材料和护套材料起着可靠的绝缘性能和机械性能。

竹海电线电缆生产的PV1-F光伏线已获得德国莱茵TUV认证。

二、执行标准

竹海电线电缆有限公司研发生产的PV1-F光伏电缆的生产标准为欧盟标准：2 Pfg

116/08.2007《光伏系统电缆的要求》，符合德国莱茵TUV认证的专业产品。

三、规格型号

电缆型号：PV1-F

产品名称：光伏电缆

额定电压: 0.6/1kv

导体材质：无氧镀锡铜丝

绝缘材质：交联聚烯烃（XLPE）



护套材质：交联聚烯烃（XLPE）

适应环境温度：-40℃～+90℃

弯曲半径：≤5D

护套颜色：黑色/红色

绝缘厚度：*小0.5mm（技术要求），我司生产的PV1-F电缆绝缘厚度为：0.8mm。

20℃导体电阻：*大5.09Ω/km，我司生产的PV1-F电缆20℃导体电阻为：4.64

Ω/km。

型号 名称 额定电压 电缆材质 颜色
PV1-F 光伏电缆 0.6/1KV 镀锡铜丝/XLPE（交联聚乙烯） 黑色/红色

竹海电线电缆有限公司是电力电缆、电缆、橡套电缆、高压电缆、电源线、交织线、yjv电力电缆、铝合
金电缆、接地线、矿物绝缘电缆、耐火线、高温线、电缆护套线、铝电缆、工业电缆、防火电缆、铜芯
高压电缆、铝芯电力电缆、软芯护套线、桥架接地线等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质
量管理体系。竹海电线电缆有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观
、指导和业务洽谈
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