
防腐炭化木 饰面板 松木

产品名称 防腐炭化木 饰面板 松木

公司名称 北京绿泽木业有限公司

价格 1000.00/立方米

规格参数 品名:饰面板
树种:松木
产地:北京

公司地址 北京市通州区潞城镇南刘各庄村村委会北1000米

联系电话 010 010 89582488 13911624128

产品详情

品名 饰面板 树种 松木
产地 北京 规格 45*95*4000 120*120*4000

150*150*4000
等级 优质 种类 实木
使用范围 室外 特殊功能 不易劈裂
用途 外墙、地板、花架

绿泽(北京/广州)木业有限公司是专门从事深度炭化防腐木材(简称炭化木/碳化木)生产、销售的企业，目
前我们拥有日产30立方米的生产设备可以为你提供服务。

绿泽木业有限公司的深度炭化防腐木材是真正的绿色环保产品，尽管产品具有防腐防虫性能，却不含任
何有害物质，不但提高了木材的使用寿命，而且不会在生产过程中使用过程中以及使用后的废料处理对
环境有任何的影响。这就是“绿a木材”

绿泽木业有限公司位于华南最大的木材集会散地鱼珠附近，交通便利。

绿泽木业有限公司有丰富的生产应用经验，产品销往北京、杭州、厦门、广州、南宁、深圳等大城市。

绿泽木业有限公司以为你服务为荣！以让你满意为本！我们将竭诚为你服务！

炭化木使用注意事项

 1．炭化木较未处理材握钉力有下降，所以推荐使用先打孔再钉孔安装来减少和避免木材开裂

 2．炭化木在室外使用时建议采用防紫外线木材涂料，以防天长日久后木材退色。



碳化木即炭化木 炭化木是经过炭化处理的木材,炭化,炭字下是火,顾名思义,必须满足无水,高温的条件,为
保护木材强度,控制炭化过程,必须有保护介质.户外使用炭化木必须满足212度炭化温度的要求.炭化木分为
表面炭化木和深度炭化木：表面炭化木是用氧焊枪烧烤，使木材表面具有一层很薄的炭化层，对木材性
能的改变可以类比木材的油漆，但可以突显表面凹凸的木纹，产生立体效果。应用方面集中在工艺品、
装修材料和水族罐制品。也称为工艺炭化木、炭烧木。深度炭化木也称为完全炭化木、同质炭化木。是
经过200度左右的高温炭化技术处理的木材，由于其营养成分被破坏，使其具有较好的防腐防虫功能，由
于其吸水官能团半纤维素被重组，使产品具有较好的物理性能，深度炭化防腐木是真正的绿色环保产品
，尽管产品具有防腐防虫性能，却不含任何有害物质，不但提高了木材的使用寿命，而且不会在生产过
程中使用过程中以及使用后的废料处理对人体、动物和环境有任何的负面影响。深度炭化木在欧洲有接
近十年的使用经验，是禁用cca防腐木材后的主要换代产品。深度炭化防腐木广泛应用于可墙板、户外地
板、花架、围栅、厨房装修、桑那房装修、家具等许多方面。深度炭化防腐木是经过200度左右的高温炭
化技术处理的木材，由于其营养成分被破坏，使其具有较好的防腐防虫功能，由于其吸水官能团半纤维
素被重组，使产品具有较好的物理性能。
●深度炭化防腐木源自欧洲,有十年的使用记录.著名的里昂歌剧院就在1997年采用了全炭化防腐木结构。 
●深度炭化防腐木安全环保。是不含任何防腐剂或化学添加剂的完全环保的防腐防虫木材，具有较好的
防腐防虫功能。无特殊气味，对联结件、金属件无任何副作用，适用于户内外。
●深度炭化防腐木不易吸水，含水率低，是不开裂的木材。耐潮湿,不易变形。是优秀的防潮木材。
●深度炭化防腐木加工性能好,克服产品表面起毛的弊病。经完全脱脂处理，涂布方便。
●深度炭化防腐木里外颜色一致，泛柔和绢丝样亮泽，纹理变得更清晰。手感温暖。

●绿atm深度炭化木简介

绿atm深度炭化木是绿atm深度炭化防腐木的简称，是经过200度左右的无氧无水高温炭化技术处理的木材
。

绿atm深度炭化木是由拥有年产5000立方的欧洲先进生产设备与四面刨等配套设备，具有2年多生产应用
经验的广州绿泽木业有限公司生产的。产品具有如下优点：

○源自欧洲、健康时尚。绿atm深度炭化木源自法国，在法国，深度炭化木有十多年的生产应用经验，19
97年就采用深度炭化木装修里昂歌剧院。示范工程有：广州万科城，杭州亲亲家园，厦门翠丰温泉度假
大酒店⋯⋯ 

○完全天然，绿色环保。绿atm深度炭化木采自天然木材，生产过程不添加任何有害化学剂，也不产生任
何环境污染问题，是真正的绿色建材。

○安全耐久、防腐防虫。绿atm深度炭化木由于其营养成分被破坏，阻断了木材腐朽必需的营养链，使其
具有防腐防虫功能，可延长木材的使用寿命，符合国家的可持续发展政策;使用后的废料也没有任何毒害
。

○不翘不裂、尺寸稳定。绿atm深度炭化木由于其半纤维素的吸水/湿官能团被重组，使木材的使用性能
有较大的提高，比如吸水性下降/吸湿膨胀性下降/尺寸稳定性提高，这样炭化木制品几乎不变形、不开
裂、尺寸稳定。

○脱脂利于油漆，改性利于加工。绿atm深度炭化木加工性能好,克服产品表面易起毛的弊病；由于完全
脱脂，油漆涂布方便不脱落。

○色泽靓丽，色调可调。绿atm深度炭化木里外颜色一致，泛柔和绢丝样亮泽，纹理变得更清晰。手感温
暖。
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