
智能太空舱、18米高铁模拟舱参数、25米飞机模拟舱容纳多少人、沙
盘模型

产品名称 智能太空舱、18米高铁模拟舱参数、25米飞机模
拟舱容纳多少人、沙盘模型

公司名称 启东珍新智能设备有限公司

价格 .00/件

规格参数 尺寸:定制
工期:60个工作日
价格:根据尺寸报价

公司地址 启东市启东近海镇滨海工业区（注册地址）

联系电话  19521320698

产品详情
1.3、内部照明供电及控制
    内部照明主要是AC220v供电，部分顶部射灯自带直流变压器将AC220v变换成DC 12v，采用DC12v供电电压。司机控制台上的司机人机界面3D无功能。
 2、广播系统与内话系统

高铁广播系统与内话在驾驶舱系统用于乘务员和驾驶员或乘客之间的语音通信。内部电话如图9.4所示。和多功能乘务员室各有一部内部通信模块，用于车内广播和通话。广播具有高的优先级，广播期间，扬声器所有其他音频功能均被断开。

多功能教官控制室统一对广播和内话系统进行控制，可以实现对整个训练器广播、可选区域广播；还可实现司机室与乘务员控制室之间的内部通信；同时具有音量设置功能；整个训练器的音量设置和可选的广播保持不受音乐音量设置的影响。
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