
泰安海峰土工材料有限公司供应各种规格的防渗土工膜HDPE 土工膜

产品名称 泰安海峰土工材料有限公司供应各种规格的防渗
土工膜HDPE 土工膜

公司名称 泰安市海峰土工材料有限公司

价格 8.00/平方米

规格参数 材质:PE
产地:山东
品牌:海峰

公司地址 泰安市东岳大街138号(东升国际商务港五层)

联系电话 13583873336 13705385933

产品详情

材质 PE 产地 山东
品牌 海峰 规格 0.2--2.0mm
用途 用作基层防水，防渗衬垫

和里衬

 土工膜是以聚乙烯树脂、乙烯共聚物为原料添加各种助剂所生产的防水阻隔型土工合成材料，可根据
客户需要，在原料中添加功能母粒，起到给产品着色，提高抗老化、防紫外线能力的作用。

具有优异的温度适应性，可焊接性，具有良好的抗老化性，耐化学腐蚀性，耐环境应力开裂性能，特别
适合在采矿工程、地下工程、污水或废渣处理厂作为防渗透材料。

特性及用途：

强度高，阻隔性好，有特殊附着力等特点，适用于水库，堤坝，渠道，蓄水池，引水隧洞，水上娱乐设
施，公路铁路，隧道，机场，建筑物的基层防水及各种地下、水下工程的防渗漏衬垫和作为垃圾掩埋场
、污水处理厂、废水处理厂里衬。

使用范围：产品系列：单糙面、双糙面、柱点防滑、支脚钳固

1、环保环卫工程（如生活垃圾填埋场，污水处理厂，有毒有害物处理场，危险品仓库，厂房等）
2、水利土木工程（河湖水库堤坝防渗，堵漏，加固，水渠的防渗，垂直心墙，护坡等）
3、市政工程（地铁，建筑物的地下工程和屋顶蓄水池，屋顶花园防渗，污水管道内衬等）
4、园林绿化（人工湖，池塘，高尔夫球场的水塘底衬，护坡等）
5、石化（化工厂，炼油厂储油池防渗防污，化学反应池，沉淀池的内衬，二次衬层）
6、矿业（洗选池、堆浸池、堆灰场、尾矿坝防渗防污等）
7、交通设施工程（公路的基础加固，涵洞的防渗）



8、农业（水库，饮用水池，蓄水塘，灌溉系统的防渗） 9、水产养殖业（鱼塘，虾池的内衬等）
10.污染企业（磷矿企业。糖厂等）

hdpe土工膜技术参数：

项目 单位 hdpe土工膜技术参数
厚度 mm 0.2 0.3 0.5 1.0 1.5 2.0
密度 g/cm3 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94

渗透系数 g/10mm 2.0-3.0 2.0-3.0 2.0-3.0 2.0-3.0 2.0-3.0 2.0-3.0
碳黑含量 % 2 2 2 2 2 2

抗拉强度 n/mm 3.6 5 9 16 25 33
延伸率 % 12 12 12 12 12 12

断裂强度 n/mm 4.8 7.2 12 24 42 56
断裂延伸率 % 700 700 700 700 700 700

撕裂强度 n 24 36 60 130 195 260
escr hours 2000 2000 2000 2000 2000 2000
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