
宏达阳光房，天津阳光房，露台阳光房，封露台

产品名称 宏达阳光房，天津阳光房，露台阳光房，封露台

公司名称 天津宏达阳光门窗有限公司

价格 .00/个

规格参数 阳光顶材质:钢化玻璃
框架结构材料:喷塑方管型骨架

公司地址 中国 天津 天津市西青区
天津市西青开发区中北工业园南园9号

联系电话 86-022-27059848

产品详情

阳光顶材质 钢化玻璃 框架结构材料 喷塑方管型骨架

玻璃阳光房 ------天津宏达门窗的一大创新杰作 天津宏达阳光门窗有限公司为适应新的生活理念及新潮
消费意识,组织多名工程设计专家和多年施工经验的技术人员，研制设计开发了钢结构、不锈钢结构、铝
合金结构、防腐木等系列阳光房。框架结构设计合理、紧凑，符合力学原理，抗风能力强。框架顶部采
用8mm（10mm）钢化玻璃、5mm+5mm夹胶防弹玻璃（重物撞击不易破碎）、5＋12＋8（隔热保温性能
）等玻璃，透光率达到85%以上。阳光房冬暖夏凉，是居家休闲的极佳空间。阳 光房 方 案方案一：钢结
构阳光房塑钢阳光房彩钢板阳光房描述：宏达门窗运用多年钢结构经验，把钢结构的优势部分引入阳光
房制作安装中。使用户 也能分享钢结构阳光房的好处，首先钢结构阳光房牢固，多年不变，能经历各种
灾害性气候的挑战；其次，钢结构可随主人意愿变出各种造型，最大程度体现主人的个性。在钢结构表
面处理上采用先进的静电喷涂，使钢结构达到防腐防锈、美观，金属质感更好。第一种：氟碳漆，氟碳
漆工艺源於航天飞机，耐候性好，防腐寿命长，颜色选择广。第二种：表面复铝塑板，其原理类似公共
建筑铝板幕墙，引入阳光房后增添不少气派。品种：点式幕墙钢爪结构描述：钢结构，接驳件固定玻璃
品种：木结构阳光房描述：芬兰防腐木等品种：不锈钢结构描述：采用(1cr18ni)不锈钢型材作为框架,框
架结构设计合理、紧凑，符合力学原理，抗风能力强。品种：断桥铝阳光房描述：采用断桥铝节能门窗
。

产品名称：露台阳光房结构组成：塑钢 断桥铝 钢结构 中空钢化玻璃产品特点：天津宏达露台阳光房设
计高度传承欧洲先进的工艺理念，充分体现国际品质特性和美学风范，是目前天津地区最先进的阳光房
生产企业。阳光房造型新颖，设计华美，构造安全，高密闭工艺结构确保密封不渗漏，具有优越的保温
、隔热、防水和防紫外线性能。品牌推荐：断桥铝 塑钢 钢化玻璃

产品名称：封顶式阳台-钢化玻璃盖顶－阳台阳光房－小型阳光房。结构组成：支架采用碳钢方管,盖顶
采用5+12+8中空钢化玻璃，立面是塑钢窗或断桥铝窗，中空玻璃。产品特点：封顶阳台通常是顶层的用
户或是别墅。使用中空钢化玻璃盖顶最大特点是加强了采光性能，还可以达到保温、隔热、隔音、防水
等特点，是顶楼封阳台的最佳选择。品牌推荐：营口瑞达断桥铝 lg好佳喜塑钢
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