
能过2000小时盐雾的不锈钢 钻尾螺丝

产品名称 能过2000小时盐雾的不锈钢 钻尾螺丝

公司名称 常州邦克机械科技有限公司

价格 100.00/千个

规格参数 标准类型:德标
标准编号:DIN7504-K
品牌:合邦科技

公司地址 中国 江苏 溧阳市
江苏溧阳天目湖工业集中区悦朋路06号

联系电话 86 0519 87966266 13861206610

产品详情

标准类型 德标 标准编号 DIN7504-K
品牌 合邦科技 类别 自攻螺钉
头型 六角头 槽型 多款供选
作用方式 钻尾 应用范围 建筑装修用紧固件
螺纹规格 ST2.9 3.5 3.9 4.2 4.8 5.5 6.3

M8
公称长度 10-250（mm）

螺纹公差 - 表面处理 光亮钝化
材料等级 高强度不锈钢 产品等级 A级

已达极致耐蚀的不锈钢钻尾螺丝

表面经日本disgo表面处理，表面呈银灰色，耐蚀性超强，可达到2000小时中性盐雾试验无红锈，而且涂
层致密，不易刮落

完全环保，符合欧盟rohs指令

我司sus410系列产品具有以下优势：

1、高强度高硬度：经过热处理，螺钉表面硬度在hv580以上，（最高可达hv750以上，国内普遍在hv500以
下），从而能快速地一次性完成自钻孔、自攻牙的紧固过程，大大节省施工时间，提高工作效率，并且
联结紧固；螺钉的机械破坏扭力是普通碳钢的150%以上；

邦克sus410系列不锈钢钻尾钉可攻钻6mm以下不锈钢板，可攻钻厚达18mm的铁板，而且可反复攻钻多次
而螺钉无损坏。



 2.卓越的柔韧性：邦克sus410系列不锈钢钻尾钉芯部硬度控制在hv350-hv450，胴部韧性测试可敲弯30°
- 90°不断裂（标准为15°）。

3、显著的耐腐蚀性能：表面处理采用日本技术，可与日本同类产品相比美，日本技术，专业制造，品质
保证。金属本色的可达72小时-240小时以上无红锈，经disgo涂覆的耐蚀性可达2000小时无红锈。

4、外观光鲜靓丽：螺钉表面呈银白色，头部光亮如镜，外观品质远超国内外同类产品。

5、物美价廉：日本螺钉的品质，中国螺钉的价格。
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