
生物组织脱水机 病理分析前组织脱水

产品名称 生物组织脱水机 病理分析前组织脱水

公司名称 湖北泰康医疗设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 检查项目:病理分析前组织脱水

公司地址 孝感市长征路80号

联系电话 86-0712-2834848/2886688 13807295109

产品详情

检查项目 病理分析前组织脱水 尺寸 1052㎜×430㎜×490㎜（
mm）

药（械）准字 鄂孝食药监械（准）字200
8第1410077号

一、主要配置、性能

?丰富的人机对话及大屏幕显示界面，每一步操作都有提示（在线帮助功能）

?定时开机并自动计算出完成时间,方便在规定的时间完成工作。

?缸面沥液时间可调，减少窜液机会，延长试剂使用时间，减少污染。

?运行状态模拟动画同步显示，操作过程一目了然。

?中、英文界面互换，满足多种语言要求。

?精铸干式加热，智能控温，精确保证熔蜡温度。

?低能耗设计，停电后能运行大于30小时。

?照明灯智能控制，编程时全开，运行时触动任意键延时2分钟。

?20套海量程序，能满足各种要求。

?采用进口器件，性能稳定，噪音低，抗干扰，寿命长。

?全智能化设计,异常情况及时判断自动处理，操作简易。



?全封闭结构，智能环保外排式空气净化系统，高效处理有毒有害气体。

二、主要技术参数

技术项目 参数
液缸数量 12个（9个药剂缸，3个医用石蜡缸）
单缸容积 1600ml
标本容量 ＞100个
可编程序 20套

单缸处理时间 第一缸可在约0～100h内任意设定其它缸可在0～24h内任意设定
定时开机时间设置 可设置
换缸停留沥液时间 10~60秒可调

温度预置范围 室温~80℃可调
搅拌频率 0～6次/ min可调
加热控制 干式内加热，自动判断加温时间，节能省电，控温精度±1～2℃

组织保护缸 1～7缸任意设置
电源功耗 ac220v±10% 50±1hz功耗：≤0.8kva
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