
水果清洗用网链输送机厂家定制各规格网链输送机

产品名称 水果清洗用网链输送机厂家定制各规格网链输送
机

公司名称 宁津县宝锌商贸有限公司

价格 800.00/米

规格参数 品牌:宝锌
型号:707
产地:山东

公司地址 山东省德州市宁津县华府酒店

联系电话  19953489937

产品详情

随着时代的发展，新兴行业的不断出现,清洗机网链输送机也随之应用在更广泛的领域，如玻璃瓶罐，灯
泡，膨化，海产品，金属，器皿等行业的自动装置及流水线作业，还可用于焦炉煤气及电子红外线等各
种窑炉系统的传动使用。我们经过风风雨雨，始终坚持以质量求生存，以信誉求发展。我厂不断引进技
术及设备，致力于网链输送机质量的提高，现已成为当今的网链供应商。与我厂合作的客户遍及全国各
地。

我公司的主打产品有金属网带、输送网带、网带、清洗机网链、链板、输送链板、输送网链、输送链网
、金属输送带、排屑机链板、冲孔链板、不锈钢链板、不锈钢网带、清洗机网带、烘干网带、油炸机网
带等。

清洗机网链输送机的材质为不锈钢，因而气泡式清洗机强度高，伸缩性小，不易变形，易保养，而且卫
生、耐腐蚀或恶劣环境性较强，使用寿命长。于各类水果如草莓、苹果、梨等的清洗，通过鼓泡、冲浪
和喷淋三种清洗方式后，进入毛刷辊上二次清洗，使水果洗的更干净、更彻底。同时适用于食品、副食
品、果蔬清洗，冷冻水产品的加工生产线、包装输送线的输送。也可用于制药、热处理，日用化工等行
业。

现在吃的各种零食及各种烘烤的食品在制作运输的过程中都离不开输送网链，输送网链在这些食品的生
产过程中起到了****的作用，输送网链具有耐热强度高、抗腐蚀性强、抗拉强度大、延伸率小，螺距均
匀、热流循环快、节约能源、使用寿命长等优点，规格有曲轴、直轴、菱形、单节能型、双股螺旋形等
。那么输送网链的安装流程是什么样的呢？一起来了解一下吧。

1. 网链输送机关掉电源，卸下防护罩，旋松马达的装配螺栓。移动马达使网链足够松弛，不需撬开就能
取下输送网链。千万不要把网链撬下来!

2. 网链输送机取下旧输送网链，检查是否有异常磨损。过度的磨损可能就意味着传动装置的设计或保养



上存在问题。

3. 网链输送机选择合适的输送网链替换。

4. 清洁网链及网链轮，应将抹布沾少许不易挥发的液体擦拭，在清洁剂中浸泡或是使用清洁剂刷洗网链
均是不可取的;为除去油污及污垢，用砂纸擦或用尖锐的物体刮，显然也是不可取的。输送网链在安装使
用前必须保持干燥。

5. 检查网链输送机网链轮是否有异常磨损及是否成直线对称。网链轮成直线对称对于网链传动装置的运
转是至关重要的。

6. 检查网链输送机其余的传动装置部件，如轴承和轴套的对称，耐用性润滑情况等。

7. 在网链输送机网链轮上安装新的网链，不要撬或用力过猛。

8. 调紧网链输送机传动装置的中心距，直至张力测量仪测出网链张力适当为止。用手转几圈主动轮，重
测张力。

9. 拧紧马达的装配螺栓，纠正扭矩。由于转动装置在运作时中心距的任何变化都会导致网链性能不良，
故务必要确保所有转动装置部件均已拧紧。
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