
ZR-KVV阻燃型KVV控制电缆

产品名称 ZR-KVV阻燃型KVV控制电缆

公司名称 竹海电线电缆有限公司

价格 10.00/米

规格参数 品牌:竹江
型号:KVV,
产地:河北省邢台市宁晋县

公司地址 宁晋县贾家口镇延白村村东（注册地址）

联系电话  15130136302

产品详情

一、产品简介

KVV控制电缆全称铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆，是一种信号传输电缆，常作为控制、信号
、保护及测量系统的连接线使用。电缆导体长允许工作的温度分别为90℃（交联聚乙烯绝缘）和70℃（
绝缘聚氯乙烯绝缘），电缆的敷设温度不低于0℃。

二、执行标准

GB/T9330.2-2008 

三、产品参数

型号：KVV

名称：铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆

额定电压：450/750V

导体材料：无氧铜

绝缘材料：聚氯乙烯绝缘

护套材料：聚氯乙烯护套

工作温度：≤70℃



电缆芯数：2-61芯

 

型号 额定电压 电缆材质 工作温度 允许弯曲半径
KVV 450/750V 无氧铜/聚氯

乙烯
材质 温度 型号 倍数

交联聚乙烯 ≤90℃ 无铠装层 6D
有铠装/屏蔽结构 12D

聚氯乙烯绝缘 ≤70℃ 有屏蔽层软电缆

 

标称截面（mm） 0.5 0.75 1.0 1.5 2.5 4 6 10
绝缘标称厚度（mm） 0.6 0.7 0.8  
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