
数控专用拖链电缆TRVV拖链线厂家

产品名称 数控专用拖链电缆TRVV拖链线厂家

公司名称 上海嘉柔电线电缆有限公司

价格 3.66/米

规格参数

公司地址 中国.上海市金山区枫泾工业园2幢1层

联系电话 13918237936 13918237936

产品详情
数控专用拖链电缆TRVV拖链线厂家_(Jiaroukabel 上海嘉柔电缆)
拖链系统用高柔性耐弯曲电缆经常会遇到纷繁复杂的问题，耐油性就是众多问题之一。不同的油类对拖链电缆会造成不同程度的损害，比如：长期处于含有三乙醇胺的切削液或者润滑剂环境中会造成常规拖链电缆护套发硬，弯曲移动后破裂以至断芯等问题。因此，为保障数控设备拖链系统自动化的“安全、高效”运作，一款合格且优质的耐油拖链电缆至关重要。
我司（上海嘉柔电线电缆有限公司）针对处于油污环境下作业的拖链电缆有如下推荐：
1、 针对运行过程中偶尔沾到且不含腐蚀性油污的工业环境，我司可提供弹性体丁晴耐油拖链电缆，经济型更高性价比，满足常规工业环境下作业工况；2、 针对运行过程中出现浸泡油渍或油污腐蚀性比较严重的特殊工况，我司可提供进口TPU/PUR聚氨酯耐油拖链电缆，加强型更长使用寿命，满足恶劣工况作业要求。⋯⋯
Jiaroukabel 数控专用耐油拖链电缆产品结构简述：
导   体：加强型导体结构，精选多股超细无氧裸铜丝绞合，参照VDE 0295第6类导体结构；绝 缘：特制耐油丁晴弹性体/TPE材料绝缘，满足严格的电气性能；抗拉件：集成组合抗拉元件；结   构：优化成缆节距，无扭力型绞合；内护层：(可选）特制丁晴弹性体挤压内护套；屏蔽层：(可选）精细镀锡丝编织屏蔽电缆本体，编织密度≥80%；外护套：特制耐油丁晴弹性体/进口聚氨酯护套材料，颜 色：黑色(RAL 9005),灰色(RAL 7001),橙色(RAL 7001)
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