
中央空调维护 空调 沃能 

产品名称 中央空调维护 空调 沃能

公司名称 苏州沃能电子有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州市吴中区郭巷街道西村路65号

联系电话 18550888179 18550888179

产品详情

买二手空调时要注意：如果有条件，要求老板开机试机，找制冷或制热压缩机启动快的空调，性能相对
来说会好些。要挑选二手空调外观完整无锈蚀的，翅片没有被打很多的，内机导风板没有失灵，管道没
有 焊接 痕迹的。要求老板测试电流，尽量挑选测试电流接近额定电流数据的。当场遥控开机后听声音，
挑选压缩机无杂音、声音小的。空调安装好以后测试出风口温度：制冷运转10分钟，用 温度计
放在出风口测试，温度一般在18~20度，温度越低制冷效果越好。

压缩机过热故障：压缩机马达绕组内嵌有热敏电阻，阻值一般为1kΩ。绕组过热时，阻值会迅速增大，
超过141kΩ时，热保护模块SSM动作，切断机组运行，同时显示过热故障指示灯亮。

产生压缩机过热故障的原因如下： 压缩机负荷过大，中央空调维护，过电流运行；电气故障造成的压缩
机过电流运行；过热保护模块受潮或损坏，中间继电器损坏，触点不良。

低阀温故障：膨胀阀出口温度反映的是蒸发温度，是影响换热的一个因素，一般它与冷媒水出水温度差5
~6℃。当发生低阀温故障时，压缩机会停机，当阀温回升后，自动恢复运行，保护值为-2℃。

产生低阀温故障的原因如下：
制冷剂少量泄漏；膨胀阀堵塞或开启度太小；冷媒水流量不足或蒸发器堵塞；电气故障引起的误报。

如何计算空调的制冷量，

计算实际需要的制冷量：按照用房间实用面积（地毯面积，家有到顶落地大橱可以扣除相应占地面积）
计算；每平方米150瓦特；如果顶层或者有西晒西，按照每平方米200瓦特计算；如果有西窗或者既顶层
又西晒，挂式空调价格，每平方米至少250瓦特；既有西窗而且又是顶层，每平方米至少300瓦特；只能
多不能少；



2、计算好实际制冷量后，换算成为空调商品上的名义制冷量，一般来说，中央空调回收，家庭中央空调
1匹的制冷量大致为2000大卡，换算成国际单位应乘以1。162，故1匹之制冷量应是2000大卡x1。162＝232
4（W－表示制冷量）以此类推。根据这种算法可大致判定空调的匹数和制冷量，一般情况下，2200W—
2600W都可称为1匹，4500（W）—5100（W）可称为2匹，3200W—3600W可称为1。5匹。

3、制冷量确定后，即可根据实际情况估算制冷量，选择合适的空调机。其中家用电器要消耗制冷量的较
大部分，电视、电灯、冰箱等每W（瓦）功率要消耗制冷量1（W），空调，门窗的方向、大小，家居人
数等都会消耗一定的制冷量，如：东面窗150W／m2，西面窗280W／m2，南面窗180W／m2，北面窗100
W／m2，如果是楼顶可考虑适当增加制冷量。

中央空调维护-空调-沃能(查看)由苏州沃能电子有限公司提供。苏州沃能电子有限公司拥有很好的服务与
产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服
图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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