
沥青漆防腐防水面漆双组分漆

产品名称 沥青漆防腐防水面漆双组分漆

公司名称 河北腾跃防腐材料有限公司

价格 6.50/公斤

规格参数 品牌:腾跃
规格:20kg
产地:河北廊坊

公司地址 河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村

联系电话  18533618629

产品详情

产品说明适用于经久性或部分浸于水下的钢结构、化工厂、污水处理池、炼油厂的埋地管道和钢质贮罐
；埋设水泥结构、煤气柜内壁、底板、汽车底盘、水泥制品、煤矿矿井支架、矿山井下设施和海洋码头
设施、木制品、水下结构、码头钢栏、供热管道、供水管道、供气管道、冷却水、石油管道等。主要特
点1、具有吸水率低，耐水性好，耐微生物侵蚀能力强，抗渗透能力高。2、使涂层的物理机械性能、电
绝缘性能、耐磨性能、耐杂散电流性能、耐热、耐温性能等更佳。3、一次成膜厚。溶剂含量低，一次成
膜厚，施工道数少。技术指标项目技术指标颜色黑色固体含量70%混合比主剂/固化剂=100/10比重1.35涂
装膜厚干膜：50-80微米/道，湿膜：80-150微米/道储存温度-10度-40度储存期限1年闪点10度以上施工方法
喷涂、刷涂及滚涂稀释比例0-10%（体积比）小涂刷间隔10度-48小时20度-24小时30度-16小时
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