
双组环氧煤沥青漆施工安全

产品名称 双组环氧煤沥青漆施工安全

公司名称 河北腾跃防腐材料有限公司

价格 7.00/公斤

规格参数 品牌:腾跃
规格:20kg
产地:河北廊坊

公司地址 河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村

联系电话  18533618629

产品详情

组份为环氧煤沥青底漆和面漆，都是以环氧树脂和煤沥青为主要成膜物，添加各种防锈颜
料、绝缘性填料、增韧剂、流平剂、稀释剂、防沉剂等制成，B组份是改性胺类固化剂或
以固化剂为主料，添加颜填料制成。本产品销售时A、B组份配套供应，施工时按比例混
合，搅拌均匀后在规定时间内用完。

适用范围

主要用于埋地或水下钢质输油、输气、供水、供热管道的外壁防腐，也适用于各类钢结构
、码头、船舶、水闸、煤气储罐、炼油化工厂设备防腐及混凝土管、污水池、楼顶防水层
、卫生间、地下室等混凝土结构的防水和防渗漏。

产品特点

1、本产品为高性能防腐涂料，涂层光滑、致密、坚硬，粘结力强，耐盐碱、耐海水、耐
土壤微生物腐蚀、抗植物根茎穿透性等均好。涂料与玻璃纤维布复合使用，可增强防腐层
的机械性能。

2、常温涂敷，自然固化，施工简便，可使用手工或机械施工，特别适合现场使用
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