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产品名称 硅pu足球场建造 硅pu足球场 源事达地坪

公司名称 武汉源事达地坪工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 湖北省武汉市东西湖区东山办事处莲港村269号

联系电话 18327079536 18327079536

产品详情
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武汉源事达地坪工程有限公司坐落于武汉市黄陂区，公司集科研、咨询、设计、施工、维护服务为一体
的综合型企业，十余年来陆续推出环氧砂浆地坪、环氧树脂自流平、防静电地坪、水性环氧地坪漆、硅P
U球场、EPDM塑胶颗粒，陶瓷颗粒PVC塑胶地板、陶瓷颗粒防滑走道等地坪涂装系统。

丙l烯酸，能有效的延长沥青、水泥混凝土基础运动场的使用寿命。

特别是丙l烯酸涂料，硅pu足球场建造，施工简单，造价较低，不需特别维护，硅pu足球场设计，特别用
于新建或翻新的公共社区、学校等使用频繁的各种运动场地。

高0品0质丙l烯酸涂料具有优越耐候性。耐紫外线更强，耐冲洗、不褪0色。多种颜色及划线漆可建造各
种图案和个性化球场。

球场地坪漆主要分为聚氨酯球场地坪漆和bing烯酸球场地坪漆。

球场地坪漆性能特点：

****bing烯酸类树脂成份，无毒，硅pu足球场，反弹力佳；

可根据需求加入微型橡胶层，以增加地面的弹性，超平平整度、平均弹性、防滑性能好、颜色稳定，不
褪0色、不起泡、不开裂、不生霉。



球场地坪漆适用范围：网球场、篮球场、羽毛球场、排球场、等体育运动场地面。

丙l烯酸球场涂层系统的共通特性：是完全不含石棉、铅或水l银等化合物，合乎环保原则。完全绿色环保
、高度抗紫外光性能，颜色持久深入，不退色，不脱落。保养容易，维修费用低，在任何气候条件下都
坚固耐用。多种颜色可供选择，包括蓝、红、深绿和浅绿等。使用寿命长，一般在6年以上，如基础质量
优异其使用寿命还可延长。面层有效舒缓冲力，降低对运动员的伤害及疲劳。国际网球协会（ITF）认可
产品，国际比赛场地适用。丙l烯酸涂层系统适用于混凝士基础层与沥青基础层，以相宜的价格，提供优l
质的运动场地面材料。被推崇为zui经济的休闲及专ye网球场、篮球场地面系统。

特点：1、球场专0用涂料，采用****高l级丙l烯酸材料制成，无毒、无石棉，为环保型面层材料；2、适用
于各种气候环境，耐紫外线照射l，硅pu足球场施工，颜色持久不褪0，色泽纯正；3、使用寿命长，使用
年限可达8－10年（具体情况视场地基础质量及施工质量而定）；4、丙l烯酸涂料为自清洁产品，维护保
养便利高压水冲洗即可；5、性能价格比极具竞争力；6、硬地丙l烯酸面层相对于弹性面层，因其厚度原
因，对场地平整度要求相对较高。

保养与维护:1.场地经常进行清洗，污秽重的地方可适量用洗衣粉刷或擦洗。2.比赛前后要用水冲刷，以
保持场地的色彩和清洁卫生，夏季炎热天气要喷洒凉水以降低表面温度。3.场地如发生碎裂，脱层等现
象，应按规格要求及时修补，以防蔓延。场地周围应经常撒水，以防尘土飞扬，影响场地清洁。4.下水
道要经常清理，保持场内排水畅通。5.进入场地者必须穿运动鞋(鞋钉不能超过7毫米)。6.要避免长时间
的重压，防止剧烈机械性冲击和摩擦。7.禁止各种机动车辆在上面行驶，禁止携带易l爆、易l燃、腐蚀有
害物质进入场地。 

硅pu足球场建造-硅pu足球场-源事达地坪由武汉源事达地坪工程有限公司提供。武汉源事达地坪工程有
限公司实力不俗，信誉可靠，在湖北 武汉 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。源事达带着精益求精的
工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！
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