
济南防震垫检测中心，防震垫第三方检测机构

产品名称 济南防震垫检测中心，防震垫第三方检测机构

公司名称 北京清析技术研究院

价格 .00/件

规格参数

公司地址 北京市海淀区王庄路1号B座6层7-C房间（住所）

联系电话 18855128475 18855128475

产品详情

防震垫一般采用丁橡胶*大特征是分子结构主要为顺式结构，故弹性、抗龟裂性及动态性能优良，保证了
橡胶垫的防震功能，也保证了橡胶垫的寿命，其硬度55左右。

防震垫检测范围

防震橡胶垫、EVA橡胶垫、工业铺地橡胶垫、防滑橡胶垫等。

防震垫检测标准

1、JIS E4719-1989 铁路车辆制动器用防振橡胶垫

2、JIS E4718-1989 铁路车辆附属装置支撑用防振橡胶垫

3、JIS E4713-1989 铁路车辆轴颈轴受推力挡盖用防振橡胶垫

4、JIS E4712-1989 铁路车辆垫枕固位凹用防振橡胶垫

5、JIS E4716-1989 铁路车辆主电动机及传动装置支撑用防振橡胶垫

6、JIS K6422-2007 防振橡胶垫.分类标准和测试方法



7、HG/T 3080-2009 防震橡胶制品用橡胶材料

8、SIS SS 22 40 90-1980 纺织玻璃.地垫拉伸断裂力的测定

9、FORD FLTM BO 111-01-2001 防震垫压痕试验

10、GME STD 518001-1995 泡沫塑料8001.防震垫 英语/瑞典语

防震垫检测项目

静刚度、动刚度、损耗指数、扭转刚度、热稳定性、伸长率、吸能性、耐臭氧性能、耐候性能、化学稳
定性、电绝缘性能、渗透率、硫化性能、互黏性、相容性等。

防震垫检测流程

1、沟通需求（在线或电话咨询）；

2、寄样（邮寄样品支持上门取样)；

3、初检（根据客户需求确定具体检测项目）；

4、报价（根据检测的复杂程度进行报价）；

5、签约（双方确定--签订保密协议）；

6、完成实验（出具检测报告，售后服务）；

清析技术研究院可提供相关检测服务，提供CMA/CNAS资质检测报告，致力于产品研发、成分分析、材
料检测、工业诊断、模拟测试、大型仪器测试、可信性验证等技术服务，实验室设施完备、强大的项目
专家检测团队。
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