
硅PU球场材料搅拌注意事项

产品名称 硅PU球场材料搅拌注意事项

公司名称 湖北盛立体育科技有限公司

价格 70.00/平方米

规格参数

公司地址 塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混
合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,
硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,
塑胶跑道价格每平米多少钱

联系电话 15907164393 18627895877

产品详情

硅PU球场材料在施工工艺过程中一定会有需要搅拌的环节，毕竟它直接的关乎着硅PU球场的施工安全
和质量，那么硅PU球场材料应该怎样搅拌才好呢，想知道的话就赶紧随我们盛立体育一起来具体看看吧
！

硅PU球场材料在搅拌的过程中首先需要一个比较干净整洁且通风的环境，期间才能避免灰尘，小石子等
不洁物质落到材料内，还有在打开材料盖之前记得先将周围擦拭干净。

配比好相关硅PU材料及其它辅料后倒入搅拌机，此时搅拌机好能按照一定的方向滑动，以便让材料让材
料能够充分均匀的混合，正式开始施工前建议先观察下桶内是否有硬块或融合不到位的现象。

为关键的是我们 在搅拌硅PU球场材料的时候不仅要注意是否充分均匀，同时还要计算好材料的用量，尽
可能的避免造成浪费材料的情况出现。

关于硅PU球场材料应该怎样搅拌的这个问题就简单的整理到此，如果您还有什么疑虑都可以直接来咨询
我们的盛立体育厂家。
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