
低碳环保建筑木屋厂家 河南千树零碳建筑公司

产品名称 低碳环保建筑木屋厂家 河南千树零碳建筑公司

公司名称 河南千树木业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省郑州市惠济区双桥花卉基地苗木区29号

联系电话 18637167320 18637167320

产品详情

胶合木结构房屋

1、胶合木构件的材质等级分为3级。

2、胶合木结构构件设计时，应根据构件的主要用途和部位，按要求选用相应的材质等级。

3、胶合木构件的木材采用目测法分级时，其选材标准应符合规定。

三、轻型木结构房屋

1、轻型木结构轻型木结构用规格材的材质等级分为7级。

2、在轻型木结构中，使用木基结构板、工字形木格栅和结构复合材时，应遵守下列规定：

(1)用作屋面板、楼面板和墙面板的木基结构板材(包括胶合板和定向木片板)应满足《木结构工程施工质
量验收规范》GB 型号50206--2002以及相关产品标准的规定。进口木基结构板材上应有经过认可的认证标
识、板材厚廖以及板材的使用条件等说明。

(2)用作楼盖和屋盖的工字形木格栅的强度和制造要求应满足相关产品标准规定。如国内尚无产品标准，
也可采用经过认可的或其他相关标准；进口工字形木格栅上应有经过认可的认证标识以及其他相关说明
。

(3)用作梁或柱的结构复合材(包括旋切板胶合木和旋切片胶合木、的强度应满足相关产品标准的规定。如
国内尚无产品标准，也可采用经过认可的或其他相关标准；进口结构复合材上应有经过认可的认证标识
以及其他相关的说明。

轻型木结构构件设计时，应根据构件的用途按求选用相应的材质等级。



首先，在木屋材料运抵前，我们需要挑选好存放景区木屋别墅材料的地点，蕞好是要离地面有一定的距
离，防止地面湿气的影响和一些虫害的危害，后还需要为木材覆盖防雨工具，防止日晒雨淋。

其次，我们在木材安放过程中，需要对木材进行分类，这点很重要，也是前面提过会影响景区木屋建造
进程的重要因素，我们需要按照景区木屋别墅的建造顺序来安放木材，这样就能够有效的减少不必要的
时间，也能减少很多不必要的人力。如不然，找不到所需材料来建造木屋别墅，要在一大堆木材中寻找
出来，光想想就觉得会是一件让人很头疼的过程。

因此，合理安放木材，不仅仅能够保护木材不受到外部的影响，在保持其优良性能的同时还能够提高我
们景区木屋别墅工程进度，这样的好处，没理由不引起我们的重视。

小木屋类型结构对比

       小木屋的兴起带动了木结构建筑的发展，市面上主流的小木屋无外乎就那几种，常见的一般
就是美式结构的小木屋和欧式结构的小木屋，当然古典风格的在我国就更多了，那么它们之间都有哪些
方面的不同呢？

       随着改革开放我国吸收了大量国外先进的木结构建筑技术，也让国外流行的美式小木屋在国
内一时间风生水起，成为我国木结构建筑shou选搭建之一，这是因为这类型的木屋不单质量结构好，而
且在使用上非常舒适不会对环境带来破坏。

       而欧式结构的小木屋就属于那种髙端的建筑级别了，价格上自然就更贵，所以资金不充裕的
话我一般不推荐，并且欧洲大多数国家常年寒冷，所以选用搭建的木材都是比较好的材料，这也是木屋
价格高的重要原因之一，其他方面其实和美式木屋没有太大区别。古典风格的木屋电视上我们也看过不
少，结构上也简单，常见的当属北京的四合院了。
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