
云南混凝土隔墙板厂价 昆明华春建材 混凝土隔墙板

产品名称 云南混凝土隔墙板厂价 昆明华春建材
混凝土隔墙板

公司名称 昆明华春建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 云南省昆明经开区阿拉社区居委会白水塘

联系电话 13888260128 13888260128

产品详情

墙体中打孔将会严重影响到轻质墙板的隔音作用，实施在咱们轻质隔墙板施工进程中就现已着重过，在
墙板装置的时分，必定要注意板条之间的紧密性。假如轻质墙板装置不行紧密，以其他资料来填充，那
么作用将会大大扣头，昆明混凝土隔墙板采购，因而轻质隔墙板装置的进程中以必定要注意这一点。

昆明华春建材有限公司经营理念是要根据省墙改办的需求，办该产品推向云南省的每个建筑家装行业，
让更多的客户用上价廉，物美，绿色，环保的建材，让云南省的墙改事业更进一步向前发展，为展，为
我们的产品出口东南亚各国创造条件。

轻质隔墙板安装注意事项：

1、轻质隔墙板上浆;先在两块板的榫边水泥一道，再将聚合物砂浆任意抹在一块榫边上。

2、安装;将准备安装的条板搬到装拼位置，用铁橇将墙板校正，用力橇靠紧，使聚合物砂浆从接颖挤出
至饱满，再用木楔将其临时固定。

3、校正、固定;用2米或2米以上的靠尺检查垂直、平整校正，再用Φ6mm或Φ8mm带肋的钢筋加建筑胶
固定。

4、灌浆、补浆;将校正后的墙体墙壁板用聚合物砂浆补满、刮平、上下间隙大的用细石混凝土填补。

5、贴防裂布;在灌缝聚合物及墙体全部定型后，在所有的接缝处用乳胶将玻纤布贴上。

6、安装电线、开关;将要设暗线、开关盒位置放线，再用手提电锯切割开槽，混凝土隔墙板，安装完毕
后用聚合物砂浆补平。



7、装门框;在安装好的墙上预留门窗洞口，随意用夹板或线条锚固。

8、饰面瓷砖、装饰板;在装好的墙体上不需抹灰则可随意粘贴瓷砖或其他木饰面板。

9、电器安装;在装好的室内随意安装灯具、家具、空调、可钉可挂。

昆明华春建材有限公司经营理念是要根据省墙改办的需求，办该产品推向云南省的每个建筑家装行业，
让更多的客户用上价廉，物美，绿色，环保的建材，让云南省的墙改事业更进一步向前发展，为展，昆
明混凝土隔墙板供应，为我们的产品出口东南亚各国创造条件。

现场施工时使用统一配制用的接缝剂、嵌缝剂，控制了工人在施工过程中自行调配接缝剂、嵌缝剂的随
意性；局部改变墙体、门窗过梁安装结构。采用以上两种方法，不仅成功地解决了墙体和门窗过梁裂缝
问题，而且不损墙体强度和隔声效果。

昆明华春建材有限公司经营理念是要根据省墙改办的需求，办该产品推向云南省的每个建筑家装行业，
让更多的客户用上价廉，物美，云南混凝土隔墙板厂价，绿色，环保的建材，让云南省的墙改事业更进
一步向前发展，为展，为我们的产品出口东南亚各国创造条件。

云南混凝土隔墙板厂价-昆明华春建材-混凝土隔墙板由昆明华春建材有限公司提供。“轻质隔墙板,石膏
砌块”选择昆明华春建材有限公司，公司位于：云南省昆明经开区阿拉社区居委会白水塘，多年来，昆
明华春建材坚持为客户提供好的服务，联系人：刘总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈
业务。昆明华春建材期待成为您的长期合作伙伴！
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