
重庆菱形花纹桥梁盖板模具

产品名称 重庆菱形花纹桥梁盖板模具

公司名称 保定市鼎杰模具制造有限公司

价格 20.00/个

规格参数 品牌:鼎杰
产地:保定
材质:塑料

公司地址 河北省保定市清苑区阎庄乡南阎庄村（注册地址
）

联系电话 15733212777 15733212777

产品详情

重庆菱形花纹桥梁盖板模具我国已经成为世界五金生产大国之一,盖板模具的发展在一定程度上支撑着我
国铸造产业的发展。我国不锈钢工具五金需求递增,随着我国经济地位的不断提升和我国五金行业不断发
展,我国的五金产品也越来越多的出口到其他国家,海外需求的增加直接拉动了我国国内铸造企业的产品产
量的增加。盖板模具发挥着越来越大的作用。 受制于模具产品升级模具,随着经济回升,模具工业快速发
展,今年全年盖板模具产业可实现较高增长,二零一一年模具工业将处于稳定发展之中,预计将有百分之十
八以上的增长,因此模具行业对材料的需求总量也将继续有所上升。受制于模具标准化程度模具已进入专
业化、标准化阶段。 我们经常接触到的模具损坏多半是热处理不当而引起。据统计,盖板模具由于热处理
不当,而造成模具失效的占总失效率的50%以上,所以国外模具的热处理,愈来愈多地使用真空炉、半真空炉
和无氧化保护气氛炉。盖板模具热处理工艺包括基体强韧化和表面强化处理,表面强化的主要目的是提高
模具表面的耐磨性、耐蚀性和润滑性能,表面强化处理方法很多,主要有渗碳、渗氮、渗硫、渗硼、氮碳共
渗、渗金属等,采用不同的表面强化处理工艺,可使模具使用寿命提高几倍甚至于几十倍,近几年又出现了
一些新的表面强化工艺。 有的时候盖板模具生产出来表面没有光泽,是因为聚原料塑化熔融质量不均匀,
应当适当提高注塑机机筒加热温度或提高螺杆工作背压;再就是聚原料中含的水分偏高,应当对原料干燥处
理,是原料中含水分在允许指标内;再就是模具内成型制品工作面粗糙或有水珠,应当研磨抛光工作面,提高
型腔表面光亮度;还有就是聚原料附加料配加不当,应当调整更换;还有聚原料中混有杂质多,不清洁;模具温
度偏低,应适当提高模具温度;后就是脱模剂涂层太厚,用量过多。
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