
PP镀铝膜热封层 燕山石化聚丙烯VM08E

产品名称 PP镀铝膜热封层 燕山石化聚丙烯VM08E

公司名称 北京新塑世纪商贸有限公司

价格 8300.00/吨

规格参数 货号:0147
数量:300
产地:北京

公司地址 北京房山区燕山迎风街9号百合大厦A216

联系电话 010-80345587 13581512778

产品详情

PP镀铝膜热封层 燕山石化聚丙烯VM08E

    

根据甲基位置的不同，聚丙烯有三种排列方式：等规聚丙烯（IPP)，间规聚丙烯（SPP）和无规聚丙烯（
APP）

根据甲基位置的不同，聚丙烯有三种排列方式：等规聚丙烯（IPP)，间规聚丙烯（SPP）和无规聚丙烯（
APP）。

间规聚丙烯的玻璃化转变温度及平衡熔融热均低于等规聚丙烯;其熔点、结晶温度、熔融热、拉伸强度、
弯曲模量及雾度均随聚合度和间规度的提高而提高。间规聚内烯的韧性、冲击强度、透明度和低热封温
度使之在某些应用领域，如医用产品和特殊包装等方而，可与等规聚丙烯、低密度聚乙烯、线性低密度
聚乙烯和聚氯乙烯等竟争。主要应用有粘合剂，如热熔胶和官能团接枝型粘合剂，在0℃以下用的透明容
器，色母粒及添加剂母粒的制备以及弹性体等。

无规聚丙烯是由聚丙烯的工业产品中分离出的副产物。在等规聚丙烯工业产品中，无规PP通常占聚丙烯
总产量的5%-7%。无规聚丙烯在常温下是一种非结晶、外观为白色的粘稠物或者略有粘性及弹性的蜡状
物。同聚乙烯、聚丙烯、聚丁烯以及石蜡、沥青、EVA树脂、萜烯树脂、石油树脂、松香树脂、合成橡
胶等的相容性很好,因此可同它们共混以扩大用途。还有一种分类方法认为，除了IPP和SPP之外的所有聚
丙烯均称为LIPP，即低等规度聚丙烯，具有一定的等规度和结晶度，密度低、韧性好、低温柔软、易加
工，主要用于防水材料和塑料加工方面，国内有生产企业见诸报道。由此不难看出聚丙烯树脂的微观结
构对其宏观性能所起的作用。由于篇幅关系，间规和无规以及低等规度聚丙烯在此不进行详细讲述。

聚丙烯树脂常见的商品形式为等规聚丙烯，它是一种结晶型的热塑性塑料，是用Z-N催化剂或茂金属催
化剂聚合得到的，具有较高的结晶度和熔点，在聚烯烃中是硬的材料。由于其熔点可高达160 - 170℃ ,因



此耐热性优良。这种聚丙烯的一个显著缺点为性脆，特别是低温冲击性差，需要通过共聚或共混提高冲
击性能。
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