
实木地板 合格 欧式

产品名称 实木地板 合格 欧式

公司名称 北京腾辉利杉建材厂

价格 .00/个

规格参数 等级:合格
风格:欧式
规格:910*126*18

公司地址 北京市昌平区小汤山镇阿苏卫村

联系电话 86 010 61783764 13241801480

产品详情

等级 合格 风格 欧式
规格 910*126*18 品牌 腾辉
材质 蛇木 地板厚度 12mm

一、产品介绍：（图片与地板类型相符）1、复合防静电活动地板：（600x600x30mm）材质：以优质刨
花板为基材，表面为三聚氰氨抗静电贴面，底为防火板、铝箔或镀锌铁板，四周为铝材包边。特点：防
静电性能优良，防火、防潮性能较差。使用范围：适用于各类小型机房。2、三防防静电活动地板：（60
0x600x30mm）特点：以优质水泥刨花为板基，表面为三聚氰氨抗静电贴面，底为防火板、铝箔或镀锌铁
板，边框为铝材或黑色导电胶条封边。性能：承载力强，防静电性能优良，防火、防水性能优良。使用
寿命长。使用范围：适用于各类大、中、小型机房安装。3、全钢防静电活动地板：（600x600x30/35mm
） 材质：板基为上下优质冷轧钢板冲压成形，表面为三聚氰氨抗静电贴面或pvc防静电贴面，中间填充
发泡水泥。特点：承载力大，抗冲击力强，防水、防火、防静电。安装效果美观，易于清洗，使用范围
：适用于各类大、中、小型机房。4、仿进口木质防静电活动地板：（600x600x40mm）材质：加厚刨花
板作板基，高耐磨抗静电贴面，镀锌铁板或铝箔封底，四周导电胶条封边。特点：承载力强，防潮、防
静电，接缝小，铺装效果美观，使用寿命长。使用范围：适用于各种高档机房。5、陶瓷防静电活动地板
：（600x600x40mm）材质：刨花板、水泥刨花板或钢板为板基，表面为高耐磨防静电瓷砖，底面镀锌铁
板或铝箔，四周黑色导电胶条封边。特点：防火、防水、防静电，可选择多种花色，接缝小，铺装效果
美观，面层永不磨损，使用寿命长。使用范围：适用于有重型设备的高档机房。6、全钢oa网络地板：（
500x500x28mm）材质：钢壳板基，中间发泡水泥填充，表面静电喷涂。特点：防火、防水、防腐蚀，防
静电，可以根据布线需要加设线槽，面层需要加铺防静电地毯，使用范围：适用于各类大面积办公场地
。7、铝合金防静电活动地板：（600x600x30mm）材质：铸铝板基，表面高耐磨抗静电贴面。特点：防
火、防水、防静电、防辐射性能极佳，使用寿命长，易于清洗，回收价值高。使用范围：适用于各类防
静电要求较高的电子屏蔽机房。四、技术说明 （防静电地板安装技术方法）五、工程实例1、防静电地
板安装完工的图片。2、综合布线的图片。3、机房装修的图片。4、部分用户。六、联系方式
（电话、手机号码，地址、网址、邮箱）
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