
280*4mm塑料止水带PVC止水带EVA止水带

产品名称 280*4mm塑料止水带PVC止水带EVA止水带

公司名称 景县百泽工程橡塑有限公司销售部

价格 26.00/米

规格参数 标准:国标
拉伸强度:12MPa
硬度:65邵尔

公司地址 河北省衡水市景县龙华工业园区

联系电话  18703187870

产品详情

本篇文章是介绍塑料止水带的类别、代号及挑选要求，PVC塑料止水带也是工程中常用的防水材料。如
果您正想了解塑料止水带，就参考一下本篇文章吧！

塑料止水带的类别

塑料止水带是指材质为PVC塑料，也称为PVC止水带、PVC塑料止水带，止水带不仅有橡胶材质和PVC
材料，还有EVA止水带、ECB止水带、PE止水带、HDPE止水带等。有时候说只塑料止水带是不准确的，
还要知道准确的代号是什么材质才行。

止水带的材质代号是什么

我们看到这么多种止水带，有时候看到这些代号不知道是什么材质，下面小编简单介绍下这几种材质的
代号。具体如下：

橡胶止水带的材质代号：NR橡胶、CR氯丁橡胶、EPDM三元乙丙橡胶。

塑料止水带材质代号：

EVA乙烯共聚物：

PVC聚氯乙烯

PE聚乙烯

HDPE高密度聚乙烯



一般工程中使用橡胶止水带、PVC塑料止水带、EVA止水带这三种较多。

塑料止水带的挑选

由于塑料止水带种类多，且止水带质量水平参差不齐，我们在选用塑料止水带时需慎重。

1、需要选用的符合止水带规范要求，原材料合格，且规格尺寸误差不能超过规格值。

2、需达到质量检测要求，一般采购时会有出厂检测报告，如果在不放心可送检测机构去检测。
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