
防腐防霉灵产品 乳白色 10（㎡/kg）

产品名称 防腐防霉灵产品 乳白色 10（㎡/kg）

公司名称 台州市韦克特防水工程有限公司

价格 .00/个

规格参数 漆膜颜色:乳白色
耗漆量:10（㎡/kg）
耐碱性:0.1（（96h））

公司地址 中国 浙江 台州市路桥区
台州市路桥装饰城南洋叶二区2栋1号

联系电话 86 0576 82587178 18958623578

产品详情

漆膜颜色 乳白色 耗漆量 10（㎡/kg）
耐碱性 0.1（（96h）） 固体含量 0（%）
耐水性 99.% 表干时间 1（h）
品牌 韦克特 液态类型 水乳型
单件净重 25（kg） 产地 浙江省台州市
储存期 6月

防腐防霉灵产品说明书

产品说明：本公司引进美国现代防霉技术开以的新产品：它具的高效广谱，杀菌能力强特征。

适用范围：墙面，屋顶，地下室，厨卫均可。

使用方法：1绿环保毒无味，在墙面能清除和预防“盐化”，室内地面能防腐防霉。

适用范围：墙面、屋顶、地下室、厨卫均可。

使用方法：1、施工前砂浆、混凝土基面干工保持干净。

 2、纵横涂刷2-3遍，稍干后用同样方法通过鉴定行第二次涂刷，直至完全渗透到墙体内部为止。

 3、如室内在油漆前涂刷本产品，保证既清盐化又防潮湿。



搭配使用：1、和“直掺水泥防水宝”搭配使用：先用防水宝粉刷砖墙，在养护期内干燥后，再用本品。

2、室内用白水泥或者腻子粉，先用本品再批灰。（以上两样都能达到防腐防霉的效果）

用量：每公斤2-3平方

保持期：夏天6个月，冬天9个月

包装与贮存：5kg。25kg
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