
定西网带输送机厂家烟草业用网带输送机

产品名称 定西网带输送机厂家烟草业用网带输送机

公司名称 宁津县宝锌商贸有限公司

价格 800.00/米

规格参数 品牌:宝锌
型号:707
产地:山东

公司地址 山东省德州市宁津县华府酒店

联系电话  19953489937

产品详情

网带输送机在风干、清理、食品企业应用愈来愈多，这与网带输送机与众不同的技术性特性是不无关系
的。像运输间距长、透亮输送皮带、抗腐蚀、耐热，全是网带输送机的技术性特性，这也是别的方法运
输所无可比拟的，由于有着这种，网带输送机也被更普遍的运输行业选用，从原先单一的食品企业到现
在的工业清理、商品风干都配套设施了网带输送机。

网带输送机是一种磨擦驱动器以持续方法运送原材料的机械设备。运用它，能够将原材料在一定的输送
机上，从开始的送料点至终点站的倒料点间产生一种原材料的运输步骤。它既能够开展碎散原材料的运
输，还可以开展成物品的运输。除开展单纯的原材料运输外，还能够与各制造业企业生产工艺流程中的
加工工艺全过程的规定相互配合，产生有节奏感的流水线作业运输线。因此网带输送机广泛运用于智能
化的各种各样制造业企业中。是各领域保护装置和当代自动化技术生产流水线中不可或缺的关键零配件
。

网带输送机：是对传统式皮皮带运输机的填补，它摆脱了皮带输送机传动带撕破、戳破、浸蚀的缺陷，
为顾客出示的一种便捷、维护保养简易的运输方法。因为网带输送机应用控制模块输送带，并且传动系
统方法选用链轮链条驱动器，因此不锈钢网带不容易蛇行、方向跑偏，而且因为绑带结实能够经得住激
光切割、撞击，及耐酸碱、耐潮等特点，促使各业内应用时不至于在维护保养上造成困惑，特别是在在
拆换输送皮带上塑钢型材网带输送机更降低一笔花销。选用不一样材料的输送带能够具有不一样的运输
功效而且达到不一样自然环境需求，大家根据塑料材料的改性材料使输送皮带可以达到工作温度零下-10
度至120℃中间的运输规定，输送带节径有12.7、19.05、25.4、27.2、38.1、50.8可选择，开孔率由2%至48%
可选。

网带链板输送机特点：

(1)网带链板输送机的输送面平坦光滑，摩擦力小，物料在输送线之间的过渡平稳，可输送各类玻璃瓶、
PET瓶、易拉罐等物料，也可输送各类箱包。



(2)链板有不锈钢和工程塑料等材质，规格品种繁多，可根据输送物料和工艺要求选用，能满足各行各业
不同的需求。

(3)输送能力大，可承载较大的载荷，如用于电动车、摩托车、发电机等行业;

(4)输送速度准确稳定，能保证精 确的同步输送。

(5)设备布局灵活。可以在一条输送线上完成水平、倾斜和转弯输送。

网带链板输送机的正确保养：

(1)检查各链板的连接螺栓的紧固情况，若有松动应及时拧紧。

(2)检查各部级检的紧固情况，若有松动应及时拧紧。

(3)需要注意链板输送机的减速机润滑情况，润滑油应符合油标尺刻度要求。

(4)注意检查内外链权与该轮轮的联接情况，如有磨损或位置变动，应及时处理。

(5)链板输送机工作完之后对设备进行全 面检查、清理和擦拭，并清理工作场地。

(6)检查链板输送机各运转部位的润滑情况.应按设备润滑“五定”标准，进行加注润滑油(脂)。
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