
684芯三网合一机柜 光纤网络机柜产品配置

产品名称 684芯三网合一机柜 光纤网络机柜产品配置

公司名称 宁波华亿普光电科技有限公司

价格 2450.00/台

规格参数 品牌:华亿普光电科技有限公司
型号:齐全
产地:浙江慈溪

公司地址 浙江省宁波市慈溪市观海卫镇福山路15号（注册
地址）

联系电话 18968375345 18968375345

产品详情

684芯三网合一机柜 光纤网络机柜产品配置
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光纤快速连接器的性能是什么？

光纤连接器的性能，首先是光学性能，此外还要考虑光纤连接器的互换性、重复性、抗拉强度、温
度和插拔次数等。1、光学性能：对于光纤连接器的光性能方面的要求，主要是插入损耗和回波损耗
这两个*基本的参数。插入损耗（Insertion Loss）即连接损耗，是指因连接器的导入而引起的链路有
效光功率的损耗。插入损耗越小越好，一般要求应不大于0.5dB。回波损（ReturnLoss,ReflectionLoss
）是指连接器对链路光功率反射的抑制能力，其典型值应不小于25dB。实际应用的连接器，插针表
面经过了专门的抛光处理，可以使回波损耗更大，一般不低于45dB。2、互换性、重复性：光纤连接
器是通用的无源器件，对于同一类型的光纤连接器，一般都可以任意组合使用、并可以重复多次使
用，由此而导入的附加损耗一般都在小于0.2dB的范围内。3、抗拉强度：对于做好的光纤连接器，
一般要求其抗拉强度应不低于40N。4、温度：一般要求，光纤连接器必须在-40℃ ~
+70℃的温度下能够正常使用。5、插拔次数：目前使用的光纤连接器一般都可以插拔1000次以上。
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