
清大.纳美----纳米复合质感漆

产品名称 清大.纳美----纳米复合质感漆

公司名称 重庆正鑫涂料有限公司

价格 380.00/桶

规格参数 品牌:清大.纳美
表干时间:4（小时）
施工性:强

公司地址 重庆市北碚区歇马镇红一村1号

联系电话 023-62599141 13370708686

产品详情

品牌 清大.纳美 表干时间 4（小时）
施工性 强 耐水性 优
干燥时间≤ 2-4（h） 每公斤涂刷面积(两遍) 2.2----3.0（㎡）
产地 重庆北碚 储存期 不启封12个月
漆膜颜色 白色 稀释剂 乳液

组成成分：天然石英砂、硬化性树脂、乳液、助剂

突出特点：漆膜效果庄重古朴，充分表现天然毛石板的丰实质感。

可采用喷涂、刮涂等多种施工工艺，不仅施工方便，

而且色彩纹理均匀一致，效果极佳。

适用范围：各种建筑物墙面，特别是大面积施工和房地产建筑

群的外墙，以及各种室内背景墙面等。

施工说明：

基层处理：表面必须清洁、干燥和牢固，无松脱物结晶体，

旧墙面的酌情用高压水枪或铲刀把旧漆膜清除，为防霉变及碱

性过大，必须使用外墙专用抗碱封闭底漆涂刷一遍。如果ph值



大于10，建议使用草酸清洗中和，使ph值小于10

饰涂底漆：先用底漆对基层进行封底

刮涂主材：使用前务必搅拌均匀，如需要，最多可加5%清

水稀释搅拌均匀，在封底基础上用铁抹子均匀刮涂本质感颗

粒浆料。

饰涂面漆：在主涂层干燥后可喷涂透明面漆。

大风天、雨天及气温要求不符不得施工

施工完毕，清理机具

参考用量：2.2~3.0㎏/㎡

储运需知： 

本涂料无毒不燃，按非危险品运输。

保存于干燥凉爽通风处。

防止阳光直射、雨淋、倒置，避免对方过高。

储存期为12个月

安全事项

施工及待干过程中保持空气流通。

打磨墙面及涂装时应采取适当防护措施。

接触皮肤：建议用清洁布及肥皂水擦洗。

溅入眼睛：以大量清水冲洗，或到医院就诊。

不慎入口：用清水漱洗口腔，或到医院就诊。

产地：重庆北碚
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