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公司名称 河北楷举光伏节能科技有限公司

价格 750.00/套

规格参数 品牌:楷举
型号:kj-1023
产地:张家口

公司地址 石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处

联系电话 0311-86510756 13933858936

产品详情

整套高整套高杆灯维修 25米高杆灯技术维修 -张家口楷举制造 

LED太阳能路灯的优势：1、 高效节能 比普通高压钠灯节能一半以上2、 超长寿命 半导体芯片发光，无灯
丝，无玻璃泡，不怕震动，不易破碎，使用寿命可达五万小时（普通白炽灯使用寿命仅有一千小时，普
通节能灯使用寿命也只有八千小时）3、 绿色环保 不含汞和氙等有害元素，利于回收和利用，而且不会
产生电磁干扰（普通灯管中含有汞和铅等元素，节能灯中的电子镇流器会产生电磁干扰）4、 光效率高
发热小，90%的电能转化为可见光（普通白炽灯80%的电能转化为热能，仅有20%电能转化为光能）5、
安全系数高 所需电压、电流较小，发热较小，不产生安全隐患，可用于矿场等危险场所6、 市场潜力大
低压、直流供电，电池、太阳能供电即可，可用于边远山区及野外照明等缺电、少电场所。

楷举新型节能灯具有限公司是的LED路灯生产厂家，自主开发生产太阳能路灯、太阳能风能互补路灯、
太阳能市电互补路灯，在设计--研发--生产太阳能LED路灯方面突破了太阳能路灯常见的三大问题（功率
高，LED光衰快，无功耗输出多）等严重影响路灯造价与效率的问题。大大减少了成本，增长了使用寿
命。更久远的售后服务与质保使太阳能路灯的推广工作，节能事业进一步发展。与太阳能的可再生、清
洁无污染以及LED的环保节能相比，常规化石能源日趋紧张，并且使用后对环境会造成了日益严重的污
染、二氧化碳排放，所以，太阳能LED照明作为一种方兴未艾的户外照明，展现给我们的将是无穷的生
命力和广阔的前景。

太阳能路灯概述及设计；太阳能路灯以太阳光为能源，白天充电晚上使用，无需复杂昂贵的管线铺设，
可任意调整灯具的布局，安全节能无污染，无需人工操作工作稳定可靠，节省电费免维护。河北新农村



太阳能路灯一般安装高度在5-7米之间，LED光源功率在20-50w之间，晚上亮灯时间设置在6-8小时，能够
保证5个阴雨天连续照明。在进行河北农村太阳能路灯配置时应根据实际需求进行合理的配置否则将会直
接影响太阳能路灯的安装价格。河北锂电池太阳能路灯配置越高价格相对也就越高因此只有合理的路灯
配置才能保证路灯的安装成本。随着现在农村绿色节能建设的快速发展对于新农村路灯安装来讲只有选
择合适的太阳能路灯照明才能实现农村道路高效节能照明。农村锂电池太阳能路灯优势：随着技术的日
益成熟，一些大功率的LED光源，已经可以满足一般路灯所需。特别是随着纳米路灯的问世，更加可以
满足日常所需。通常情况下，纳米LED路灯，大功率可以达到100M/W。

在选购LED路灯的时候，对具体的选购方法进行了解，就显得非常重要。在进行选择的时候要对路灯自
重问题进行了解。LED路灯由于技术含量较高，成分相对复杂等相关的原因。一些大功率的灯具，通常
可以超过普通高纳米路灯。首先要对发光效率进行考虑，发光功率越高的话，相应的节能效果更好。而
这是在对LED路灯选择的时候，为重要的指标之一。其次还应该要对相应的光衰情况进行了解，一些商
家，为了获得更多的利润，降低生产成本，会以次充好。通常会选择一些功率较小的LED，而这类灯的
光衰能力比较强。因此对于一个长期需要使用的路灯来说，就应该要选择光衰性相对要差一些的路灯。
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