
沈阳ADC行星减速机 苏州法恩司工业设备

产品名称 沈阳ADC行星减速机 苏州法恩司工业设备

公司名称 苏州法恩司工业设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州市苏州工业园区汀兰巷183号沙湖科技园8B3
07

联系电话 13812604704 13812604704

产品详情

硬齿面减速机减速机四大使用技巧：工作中，当发现油温温升超过80℃或油池温度超过100℃及产生不正
常的噪声等现象时应停止使用，ADC行星减速机供应，检查原因，ADC行星减速机厂家，必须排除故障
，更换润滑油后，方可继续运转二、换油时要等待减速机冷却下来无燃烧危险为止，但仍应保持温热，
因为完全冷却后，油的粘度增大，ADC行星减速机费用，放油困难.注意:要切断传动装置电源，防止无
意间通电。

齿轮减速机的使用、维护保养及注意事项

(一)拆装减速机时，应尽量避免锤击，以免损坏正常机件。

(二)使用时若发现轴伸或连接处有渗油现象，应及时更换骨架油封等密封件。

(三)减速机采用460#中负荷工业齿轮油，工作环境温度为0~40℃。

(四)使用100小时后，应洗干净内腔换上新的齿轮油，以后每2000小时换油一次。

 

硬齿面减速机的齿轮采用高强度低碳合金钢经渗碳淬火而成，齿面硬度高，齿轮均采用数控磨齿工艺，
精度高，接触性好，传动，运转平稳，噪音低；体积小、重量轻、使用寿命长、承载能力高；易于拆检
，沈阳ADC行星减速机，易于安装。它的优势在于齿轮的设计是从齿轮齿面压力和齿根强度两个方面进
行的，从而大大增强了齿轮的硬度和精度，这样可以大大地降低减速机的重量、使得减速机变的更加小



型化，另外减速机的性能也得到了很大的提高，传动效率提高了一个等级。另一方面又大大降低了用户
保养和维修的成本。随着齿轮加工技术的不断发展和计算机设计的应用，世界传动技术的发展趋于采用
硬齿面齿轮传动。

 

沈阳ADC行星减速机-苏州法恩司工业设备由苏州法恩司工业设备有限公司提供。沈阳ADC行星减速机-
苏州法恩司工业设备是苏州法恩司工业设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打
本页面或图片上的联系电话，索取联系人：何先生。
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