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产品名称 阳极氧化加工厂 东莞海盈精密五金公司
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价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市凤岗镇黄洞村金凤凰二期工业区金凤凰大
道东三路一号

联系电话  13543294980

产品详情

阳极氧化和化学氧化有什么区别？阳极氧化的概念:铝及其铝合金在相对电解质和特殊加工工艺标准的作
用下，阳极氧化加工厂，在铝制品(阳极)上产生层层氧化膜.如果不明确提出铝氧化，铝合金阳极氧化加
工厂，通常是指盐酸阳极氧化

一.阳极氧化的作用

1）.防护性

2）.装饰性

3）.绝缘性

4）.提高与有机图层的结合性.

5）.提高与无机覆盖层的结合性

6）.开发中的其他功能

阳极氧化加工厂

铝及铝合金电解着色所获得的着色膜具有良好的耐磨、耐晒和耐蚀性，铝外壳阳极氧化加工厂，广泛应
用于建筑门窗和幕墙。然而，铝阳极氧化膜具有很高孔隙率和吸附能力，轻易受污染和腐蚀介质侵蚀，
必须进行封孔处理，以提高耐蚀性、抗污染能力等性能。阳极氧化加工厂



阳极氧化膜的膜裂标准中都用耐热裂性来描述，试验方法是将样品置于恒温箱中预热到46±3℃，保温30
min，来检查，并且依次提高温度6℃保温30min，直至82℃。

单色光面阳极氧化，主要实现的是光亮的表面效果，铝阳极氧化加工厂，一般在前处理和后处理分别经
过一道抛光的工序，以下是光面阳极氧化的一般流程。

铝工件→机械抛光→脱脂→水洗→中和→水洗→化学或电化学抛光→水洗→阳极氧化→水洗→去离子水
洗→染色或电解着色→水洗→去离子水洗→封闭→水洗→机械光亮。

对一般的规则铝工件，抛光工序采用机械抛光即可达到效果，然而对于不规则或者具有复杂结构的工件
表面抛光，传统的机械抛光就很难达到均匀的光亮度要求。阳极氧化加工厂

阳极氧化加工厂-东莞海盈精密五金公司-铝阳极氧化加工厂由东莞市海盈精密五金有限公司提供。东莞
市海盈精密五金有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东 东莞 的五金模具等行业积累了大批忠诚的客户。
海盈精密五金带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！
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