
北京安固内置立体折叠防护窗

产品名称 北京安固内置立体折叠防护窗

公司名称 北京草睿晶品门窗经营部

价格 298.00/平方米

规格参数 材质:冷拔钢丝
产地:北京
品牌:北京安固

公司地址 中国 北京市石景山区 八角北里宏通写字楼226室

联系电话 86 010 51957107 13701326112

产品详情

材质 冷拔钢丝 产地 北京
品牌 北京安固 窗框尺寸 500-5000（mm）
窗扇尺寸 30（mm） 功能 防盗
长度 根据实际情况测量制作 窗帘类型 防盗窗
抗风压性能 强 宽度 根据实际情况测量制作
弯曲弹性模量 圆弧半径大于2000mm 型号 梅花和菱形
颜色 以白色为主 硬度 是普通钢材的2-3倍

北京安固立体折叠防护窗 产品特点

1、超强防盗效果

网状结构设计，多点破坏无效,最大限度延缓了破坏所需的时间，首创双向隐形暗锁,防撬性最佳。

锁：为专用特制锁，锁芯为国标锁芯，锁结构形式采用上下双方向撞锁（即上下有两个锁舌）二锁舌之
间不互动，外力撬动一锁舌，另一锁舌不动，锁扣放置在一侧板内，锁舌与锁扣互扣上，隐藏在侧板与
锁芯板内，外观无法察看到锁舌与锁扣相扣的位置。

钢环:钢环材质为45号冷拔钢丝,靠冷冲模具经数次组合冲压成型,钢环有数种规格尺寸,对各种规格尺寸进
行组合排列,满足所安装的窗子尺寸上的需求钢环直径为φ4.8,是用φ8的45号钢丝经数次冷拔处理而成,每
冷拔一次,便可增加材料的强度和硬度。

2、美观大方



曲线设计、简约美观；整体喷塑、表面光洁、颜色可选、能够与家居风格协调统一。

开启前：使用的材料是4.8毫米的冷拔弹簧钢丝，在确保防盗的前提下尽量做到美观

开启后：10：1的折叠率（即一米窗户开启后只有10厘米）最大限度降低对居家环境的影响。

3、开启方便

推拉轻松无阻隔
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