
品牌工厂专业小便斗，欢迎OEM业务

产品名称 品牌工厂专业小便斗，欢迎OEM业务

公司名称 潮州市枫溪区凯伦陶瓷厂

价格 .00/个

规格参数 材质:陶瓷
品牌:凯伦
产地:潮州

公司地址 潮州市枫溪区长美二村瓜园西路中段

联系电话 86-7682992463 18007681000

产品详情

材质 陶瓷 品牌 凯伦
产地 潮州 型号 501
排污管口径 50（mm） 规格 385*360*740（mm）
冲水方式 冲落式 使用方式 站
冲水控制方式 手按式 盖板类型 阻尼
冲水量 5（L） 最小坑距 300至400（mm）
颜色 白 质量等级 优质
结构形式 挂墙式 排水方式 地排水
感应装置 半自动 产品类别 卫浴洁具

产品特点：新型产品，管道内部施釉，使坐便器内壁光滑，加强冲洗效果。3/6升双档冲水设计，具有优
异的节水性能；水封面积完全符合国家标准，适宜的水封高度相结合，使污物不易粘附，从而冲洗更快
，更干净的同时，具有良好的防溅污性能。

1.采用抗菌技术，外观时尚，坚固耐用，无辐射，不易粘污垢、抗腐蚀、保持清洁时刻呵护家人的健康

2.采用最高档abs工程塑料水件、pp工程塑料带缓降盖板

3.虹吸款式管道全面灌釉，彻底防止生臭味和堵塞，水箱全面喷釉，容易清洗不藏污垢

4.1270℃高温烧成，完全玻化，确保座便器的釉面光亮透彻，不易划花、龟裂等普通品牌常见现象

5.超平滑釉面，釉层厚度达到1.2mm以上，晶莹饱满，易清洗、历久如新

6.集人体工程学、美学、力学设计，实用于一身，演绎极至成就

包装安全：采用双层纸箱或纸箱+木架包装，坚固耐用，具有超强的抗震能力，可确保运输过程高枕无



忧！

安装容易：所有马桶出厂时已经调试完毕，回家直接安装就即可！

马桶

a、收货当面验收完毕后开始安装：马桶出厂前应该都经过严格的质检，比如试水、目测外观等，能在市
场上出售的产品一般都为合格品，但记住，无论是多大的牌子，也要当着商家的面开箱验货，检查是否
有明显疵点及碰伤，各部分是否存在色差。b、检查注意调整地面水平：买好同等墙距尺寸的马桶、密封
软垫后，就可以开始安装了。在马桶安装前应先对排污管道进行全面检查，看管道内是否有泥砂、废纸
等杂物堵塞，同时检查马桶安装位的地面前后左右是否水平，如发现地面不平，在安装马桶时应将地面
调平。将下水口锯短，在条件允许的情况下尽可能让下水口高出地面2mm-5mm。c、调试安装水箱配件
后检查有无渗漏：先检查自来水管，放水3-5分钟冲洗管道，以保证自来水管的清洁；再安装角阀和连接
软管，然后将软管与安装的水箱配件进水阀连接并接通水源，检查进水阀进水及密封是否正常，排水阀
安装位置是否灵活有无卡阻及渗漏，有无漏装进水阀过滤装置。d、最后，试验一下马桶的排污效果：方
法是将水箱内配件装好，灌满水，试用马桶的冲水，如果水流旋涡很急并且冲得很快，说明下水通畅，
反之，要检查是否有堵塞情况。

小便斗的分类：1、按安装方式分：落地式（带感应器和不带感应器）、壁挂式（带感应器和不带感应器
）2、按用水量分：普通型（5升以下）、节水型（3升以下）3、按用途分：成人型、幼儿型一、落地式
小便斗的安装：1、落地式小便斗一定要在做管道时就把小便斗买回家，因为安装小便斗时，排水管到墙
砖位置的安装尺寸精确度要求高，我们经常碰到业主按商家给的尺寸做排水孔，结果有一部分就是装不
进去，以致要么磨小便斗的后部，要么换小便斗的型号，非常麻烦。2、在确认尺寸正确的情况下，先把
密封圈套紧下水管道口，防止小便斗漏水，如下图所示：3、用密封胶涂在小便斗橡皮圈与密封圈的接口
处，并把小便斗稳定放在安装处，通过水平尺确定小便斗水平安装后，在小便斗底部和上部及左右侧划
上线，如下图所示：4、通过计算，确认小便斗的后部的安装位置，并打孔且用专用配件固定牢，如下图
所示：5、安装后部配件后，在小便斗与靠墙和靠地的缝隙涂上密封胶，如下图所示：6、安装好进水管
后试水二、壁挂式小便斗分为地排水和墙排水，地排水的比较简单，一般安装没什么问题，墙排水的小
便斗也是要注意排水口的高度，最好是做墙砖前就买回来，按小便斗的尺寸来预留进出水口。一般在购
买小便斗时，是不配马头的，马头的质量好坏与它的价格相差很大的，建议配铜马头。壁挂式小便斗配
件：螺丝.装饰帽.铜马头.胶圈.小便斗挂钩注意：如果是带感应器的小便斗，要看是感应器装在小便斗里
面还是外面，在外面的话要在做瓷砖时，就要预埋好感应器，小便斗里面带感应器的不影响。
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