
HQ-010海顺强化烤漆门，质量保证，诚招代理

产品名称 HQ-010海顺强化烤漆门，质量保证，诚招代理

公司名称 永康市海心门窗装饰有限公司

价格 780.00/套

规格参数 产品类别:整套门
品牌:海心
材质:实木复合

公司地址 中国 浙江 永康市
浙江省永康市城西新区西周路8号

联系电话 86-579-87198585 13819909496

产品详情

产品类别 整套门 品牌 海心
材质 实木复合 开关类型 手动
特殊用途 洁净 产地 浙江
风格 简约 使用范围 客厅

答客户疑问什么是强化门？

是一种有机物，分子式是c3h6n6，微溶于水，有阻燃的特性，生产原料有很大一部分是尿素。那么，为
什么要说这个东西呢？那是因为生活里常用这个东西。就说我们用的家具，很大一部分都是用三聚氰胺
贴面的，这样的板材也称为三聚氰胺板。用某家具生产商的话说，就是“以中纤板等为基材,
三聚氰胺浸渍纸为表面装饰, 在300吨/平方米的高压及200度高温下加工成的复合板材”。表面由这种板材
做成的实木复合门叫做强化门。

性能： 可以任意仿制各种图案，色泽鲜明，用作各种人造板和木材的贴面，硬度大，耐磨，耐热性好。
耐化学药品性能好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀。 表面平滑光洁，容易维护清洗。
由于它具备了天然木材所不能兼备的优异性能，故常用于室内建筑及各种家具、橱柜的装饰上。

答客户9大疑问

疑问一：套装门和自己做的门哪个更合算?

应该是套装门合算吧,自己做门款式肯定没有买的好看的,而且成本也不低,现在市场上各种档次的套装门
都有,样式多,颜色也多。



疑问二：什么是强化门？

是一种有机物，分子式是c3h6n6，微溶于水，有阻燃的特性。那么，为什么要说这个东西呢？那是因为
生活里常用这个东西。就说我们用的家具，很大一部分都是用三聚氰胺贴面的，这样的板材也称为三聚
氰胺板。用某家具生产商的话说，就是“以中纤板等为基材, 三聚氰胺浸渍纸为表面装饰, 在300吨/平方
米的高压及200度高温下加工成的复合板材”。表面由这种板材做成的实木复合门叫做强化门。

疑问三：它与pvc门，油漆复合门比哪种好？

强化门，pvc门和油漆复合门都是属于实木复合门。但是表面处理的工艺不同，客户可以根据自身家装的
风格和预算进行选择。相对来说油漆门价格更高，而pvc门，和三聚氰胺门价格比较经济。pvc门表面是p
vc塑料膜。如果在运输，或安装过程中被硬物划伤，就很难修复。如果在腹膜工序中，去尘未做到位，
就容易使表面留下颗粒，或起泡现象，影响美观程度。油漆实木复合门油漆一般厂家都采用漆质比较软
的pu漆，它的特点是附着力强，流平较好，易于打磨，但是本身漆质比较软，不防刮，难打理。

疑问四：强化门环保吗？

有人说密度板是胶水搀和在一起的，甲醛一定超标。

其实这是个误区，密度板中甲醛的主要来源是胶合用的胶水。国外知名厂家的密度板，都用的是三聚氰
胺胶水，不含甲醛。只要是达标的中密度板都是环保材料，并且好的中密度板是制作高档家居的材料。
而真正劣质的材料，有一种刺鼻的味道，让人无法忍受。根据甲醛的释放量，可分为
e0、e1、e2等级，而我们采用的是比同行e1高一层次的e0等级。

疑问五：强化门的饰面板是密度板，与大芯板和刨花板比较哪种更好呢？

在家居装修中大芯板比较常见，但门类中因密度板物理性能极好，材质均匀，不存在脱水问题，不会受
潮变形并具有更好的抗压强度，密度板才是做门的最佳选择。同等级环保性前提下，价格一般从细木工
板-刨花板-密度板由低到高。 甲醛含量从高到低：大芯板-刨花板-密度板。

疑问六：强化门容易变形吗？木门变形一直是困扰着木门厂业的几大难题之一。即使是完全实木的门，
也不能避免。但三聚氰胺门采用的现在门类技术中防变形最稳固的实木复合工艺。我们选用的实木都是
经过烘干处理，并在通风良好的情况下，放置3个月以上，使木材的含水率，控制在8%-12%之间，有效
地降低了变形几率。

疑问七：强化门的家具对人体有害吗？

强化门的家具对人体没有危害！三聚氰胺在自然状态下不会挥发出任何有毒物质。 三聚氰胺性状为纯白
色单斜棱晶体，无味，溶于热水，微溶于冷水，极微溶于热乙醇，低毒，在一般情况下较稳定，固化后
更不会游离毒性。“除非你把它吃进肚子里，否则作为板材、家具生产制作过程中的一种添加剂，三聚
氰胺是非常安全的”。相反，家具生产中添加三聚氰胺，可以降低甲醛的使用量，减少危害。 家具是否
环保，主要是看基材甲醛、苯等有害物质是否超标，按照国家标准，甲醛释放量每立方米不能大于1.5毫
克，欧洲制定的e0级标准则为每立方米不能大于0.6毫克。因此，在选购家具时，消费者应关注基材中这
类挥发性的有害物质是否达标，而不必担心三聚氰胺会对人体造成危害。

疑问八：三聚氰胺是否是新型材质，有没有通过市场安全检验期？目前在板材、家具制作中，三聚氰胺
作为一种添加剂被广泛应用，不仅中高档的板式家具制作中大量使用三聚氰胺板材，在橱柜、整体衣柜
、木地板等行业也很普遍。目前市场上主流的板式家具基本上都是采用三聚氰胺饰面板制作而成，这种
板材以刨花板、中纤板为基材，用三聚氰胺浸渍纸作为饰面。家具表面的颜色、质感和设计品位就取决
于这层贴面纸的效果。稍有不同的是，在门类中，三聚氰胺门是用密度板做基材的，并用优质杉木做龙
骨架，门套基材也是采用优质杉木，门线条可以根据安装的地点区分，有塑钢线条和实木线条。“三聚



氰胺饰面板的优点除了表面光滑、美观之外，还防火、防刮花、不易变形等，且可以根据不同色彩和风
格进行加工，适用于制作各类中高档家具。”

疑问九：强化门可以安装在卫生间吗？三聚氰胺门有很好的防水效果，门面四周，和门套板的插口处都
是采用防水收边条收边。

更多新款请登陆公司查看 hpp://www.haixindoors.com
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