
（生产)温湿度表/温湿度计/WSB-A2

产品名称 （生产)温湿度表/温湿度计/WSB-A2

公司名称 郑州博洋仪器仪表有限公司

价格 20.00/台

规格参数 品牌:博洋
型号:WSB-A2
类型:指针式温湿度计

公司地址 郑州市金水区十二里屯村４号楼西１单元１层西

联系电话 0371-63768822 13937166322

产品详情

品牌 博洋 型号 WSB-A2
类型 指针式温湿度计 温度范围 -20~+40（℃）
湿度范围 0~100% 测量精度 正负7%
测量误差 1.5（℃） 精度等级 1.5
分辨率 1 尺寸 220*220*3（mm）
重量 0.4（kg） 适用范围 医药，仓储等行业

1.国内最专业的温湿度测量仪表的生产厂家。

2.产品涵盖数字温湿度计、指针温湿度计、毛发温湿度计、、管道温湿度计、空调温湿度计、桑拿表等多个
领域。

3.内销及外销产品全部使用环保材料，所有产品原料从内到外均为国内仪表行业的最高标准。品质由您验证
！

4.产品出口德国、比利时、芬兰、美国等国家，品质值得信赖。

5.另有满足高端用户及计量部门使用的高精度数字温湿度计，送检合格率近100%，完全可以替代甚至超越价
格昂贵的进口产品。

6.承诺同类产品全国最低价供货。

7.15天内不满意全额退货保证！

wsb-a2型产品介绍：本公司生产的温湿表由于采用了国际上先进的温湿度感应元件，在生产中又执行了
严格的质量控制体系，因此，我们提供给用户的温湿表具有精密度高、灵敏度高、工作可靠等优点。相



信我们的仪表完全能够满足您的测量要求。

用途：适用于对温度及湿度有一定要求的环境，如档案室、实验室、图书馆、博物馆、机房、医院、仓
库、办公室及家庭

主要测试参数：1、适应环境

温度：-20℃～40℃

湿度：0％rh～100％rh

2、测量精度

温度误差≤±1.5℃

湿度误差≤±7%~9%

使用及维护：仪表的温度及湿度均已调节准确。仪表的时钟，在装上电池并对准时间后，即可悬挂墙壁
上使用。仪表的使用环境应保持洁净，不得有腐蚀性气体，不能直接接触水和蒸汽。

最佳环境温湿度参照值：人体最适宜的环境：温度18～25℃湿度45℃～75％rh

最有利的防病治病环境30～50％rh

图书馆、美术馆、档案室、博物馆40～60％rh

计算机室、通讯机房45～60％rh

衣料、棉毛、纺织品存放40～60％rh

奶制品、糖果、点心存放40～60％rh

水果存放60～70％rh

成套性：1、温湿表1台

2、使用说明书1份

3、合格证1份
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