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产品名称 鲁达包装 出口木托盘 木托盘

公司名称 山东鲁达包装有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 济南市历山北路黄台电子商务产业园

联系电话  13854106119

产品详情

木托盘厂家所制造的产品使用范围是比较广泛的，为了保证产品的质量，需要注意的事项是比较多的。

因为制造木托盘的材质是木材，这时候为了确保产品的质量，需要注意在搬运的时候，一定要轻拿轻放
，防止产品的外观被尖利东西划花，影响美观与使用寿命。若长时间寄存，应在木托盘外表涂面剂加以
维护。运送和贮存的过程中，应防止阳光直射，避免雨水淋刷，这样会导致木托盘剧烈变形和外表覆膜
的老化。

使用木托盘的时候还要注意，如果需要刷漆处理，不要出现漏掉的地方，同时在使用钉子的时候，也要
注意对于钉子周围的板材要做好防潮措施，以免水分进入。
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木托盘厂家表示，木托盘定做，很多消费者在使用木托盘的时候不管不顾，造成产品的损耗过大，所以
建议大家在使用的时候先了解一下它的使用方式和保养技巧，这样可以延长它的命。

因为它是木质产品，所以在使用的时候寿命是有限的。由于它容易招惹虫子，所以需经熏蒸等法子处理
火线可出口。同时易受潮、发霉、虫蛀，应用时必定要把稳。当然它还会受到气候的影响，出口木托盘
，我们在使用的时候要注意避免恶劣气候对它的影响，这样才能更好的使用。

同时还要注意的是好，我们在使用时不要超过它的承重能力，因为大部分产品的损坏都是因为超载造成



的， 必要的时候可以配合钢制架构使用。

我们都知道任何板材都属于yi燃。木托盘生产厂家在生产之前就应该对木托盘进行干燥处理，这就使得
它本身更容yi燃烧了。但是我能却可以通过技术手段，对它进行防火处理。

木托盘不仅具有良好的环保性能，而且大方美观。在进行安装时需要进行防火处理。首先，要上着色油
或调色油，第二，刷清漆保护底漆，第三，清理木器表面灰尘和污物，第四，用砂纸把板面或者木线条
表面打光，第五，木托盘，刷di一遍漆，第六干透后用砂纸把色粉粗糙的部分打磨光晒干，这一遍很关
键。然后重复第二到第六步。上完防火漆然后晒干后，就可以进行安装了。

首先对于上漆来说，任何油漆都具有一定的甲醛物质，所以在选择油漆时候需要擦亮眼睛。其次就算做
了防火处理，我们在使用的时候也应该做好相关措施。

鲁达包装(图)-出口木托盘-
木托盘由山东鲁达包装有限公司提供。山东鲁达包装有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 济南 的木托
盘等行业积累了大批忠诚的客户。鲁达包装带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步
入**，共创美好未来！同时本公司还是从事塑料托盘厂家，塑料托盘定制，山东济南塑料托盘的厂家，
欢迎来电咨询。
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