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公司名称 泰安市飞腾包装有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 泰安市徐家楼街道夏家庄工业园
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产品详情

手提袋订做特点 

  满足质量要求的手提袋订做结构除透明性以外， 纸盒可以通过其结构和材料组配来实现其功能要求。
按形状分，代表性的纸盒包括屋顶盒结构纸盒、方形纸盒以及其他结构的手提袋订做。 再生性作为代表
性的纸盒有屋顶盒结构的牛奶纸盒和清凉饮料纸盒等。这些牛奶包装所用的卡纸是通过挤压机在卡纸的
正反面进行聚乙烯的挤压成型加工制成的。由于纸与聚乙烯在碱溶液当中比较容易剥离或分离，使得纸
张成分的再生容易实现。牛奶包装的再生利用得以实现，除了上述所言的纸张成分容易再生的因素外，
还有一个原因就是实际上只使用原浆来生产纸盒用卡纸。 

  各种阻隔性能氧气、水蒸气以及光线是导致包装内容物变质的原因。为了给手提袋订做增加有关的阻
隔性能，方法之一是与铝箔复合。据此方法可以使纸盒具备阻隔氧气、水蒸气以及光线的功能。采用铝
箔复合的纸盒，其中的内容物可以实现长期保存。纸边保护结构利用适合顾客需要的印刷方法，在经过
挤压机层压加工制成的纸盒用卡纸表面进行印刷加工。主要的印刷方法包括凹印和胶印，大批量的场合
采用凹印，小批量的场合采用胶印，不过有时是按满足设计的要求来选择印刷方法的。印刷完毕的卡纸
经模压模切制成所需的展开形状，彩色手提袋订做，接着通过一台火焰密封设备，化妆品手提袋订做，
利用其气体火焰使聚乙烯熔融在卡纸正反面的纸边部分，将卡纸正反面的边缘相互粘合而制成手提袋订
做。 

  环境保护使用铝箔虽然为手提袋订做饮料的长期保存提供了可能，但会造成原纸的再生困难、还会导
致焚烧纸容器时其中的铝箔损坏焚烧炉的事故发生。通过采用替代铝箔的阻隔材料，可以实现既能环保
又能长期保存的要求。典型的替代用阻隔材料如EVO（ 乙烯共聚物）和硅真空镀膜。

手提袋订做的四个设计要点

1、手提袋订做外观不仅要考虑到纸箱的类型，还要考虑到印刷。



2. 我们知道手提袋订做包装重要的是保护货物内部不受损坏，所以内部尺寸、外部尺寸和制造尺寸的设
计就显得尤为重要。

3、物理性能是指纸箱的一些功能，如耐压、耐冲击、防潮等。 

4. 作为一种包装材料，肥城手提袋订做，它的成本也需要考虑。如何使用合理的材料达到厂家所要求的
效果，手提袋订做也有材料方面的考虑。

随着绿色发展的日益普及，手提袋订做环境保护的话题成为社会各界关注的焦点。近年来的法规和行动
也指向了更严格的环境控制，尤其是去年7月开始实施的上海垃圾分类计划。 

这些规定意味着，如果不迅速改变，对环境造成相对破坏的行业可能面临。的是以手提袋订做包装为基
础的重包装行业，面对“环保攻坚”，重包装行业将面临重大变革。

在当前的政策形势下，手提袋订做以木箱包装为主的企业，无疑面临着一个危险的局面，只有及时改革
，改变包装主要使用的材料，重包装才能避免环保风暴的影响。

影响手提袋订做强度的因素

  在设计与制造手提袋订做过程中人为影响的可变因素：箱型（尺寸比例）：大量的数据分析表明，瓦
楞纸箱的抗压强度与纸箱周长、高度及纸箱长宽比存在一定关系。纸箱周长越长，抗压强度存在一定的
换算关系。箱高在10-35厘米时，抗压随高度增加而稍有下降；箱高在35-65厘米区间时，其抗压强度几乎
不变；箱高大于65厘米之间时，抗压随高度增加而降低，主要原因是高度增加，其不稳定性也会相应增
加。

  一般来讲，纸箱长宽比RL在1～1.8的范围内，对瓦楞纸箱抗压强度的影响仅为±5%；纸箱长宽比RL在
1.2～1.5时，环保手提袋订做，纸箱的抗压值高；纸箱长宽比RL为2：1时，手提袋订做抗压强度下降约20
%，因此设计纸箱时长宽比不宜超过2，否则会造成成本浪费。印刷面积与印刷设计。纸箱的印刷工艺对
抗压强度的影响也不容忽视。印刷面积、印刷形状及印刷位置、印刷颜色对手提袋订做抗压强度的影响
程度各不相同。

  印刷面积：印刷面积愈大，手提袋订做抗压强度的降低比率也愈大，因此，满版实地、块状及长条状
印刷对抗压轻度的影响比较大，在设计时应尽量避免。印刷位置：印刷在正唛中间部位较边缘部位的抗
压高。印刷颜色：单色印刷是瓦楞纸箱的抗压强度降低6～8%，双色及三色印刷使纸箱的抗压强度降低1
0～15%，四色套印及整版面实地印刷使纸箱抗压强度下降约20%。

  有些手提袋订做上有通气孔、手挽孔等，这些开孔也对瓦楞纸箱的抗压造成重大影响。试验表明开孔
越大，抗压强度减损越大；开孔离顶、底部越近，离中心往左右越远，抗压强度越低，开对称孔比开不
对称孔的抗压强度减损要小。瓦楞纸箱的制造技术。瓦楞纸箱在模切加工过程中，由于受到外部重压，
手提袋订做的坑形会受到不同程度的损害，因而抗压强度也会下。比较而言，平压平模切对抗压影响较
小，圆压圆及圆压平模切对抗压影响则大一些。譬如与印刷机连动的弧形啤切，可导致瓦楞纸箱抗压强
度减少25%以上。

肥城手提袋订做-飞腾纸箱加工厂-
化妆品手提袋订做由泰安市飞腾包装有限公司提供。泰安市飞腾包装有限公司是山东 泰安 ,纸箱的见证
者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在泰安飞腾包装领
导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创泰安飞腾包装更加美好的未来。
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