
空心玻璃微珠 玻璃微珠 河南省信阳市

产品名称 空心玻璃微珠 玻璃微珠 河南省信阳市

公司名称 信阳市平桥区海平保温材料厂

价格 30000.00/吨

规格参数 材质:玻璃微珠
产地:河南省信阳市
产品类别:保温产品

公司地址 平桥大道冶炼厂院内

联系电话 86 0376 3775666 13837611555

产品详情

材质 玻璃微珠 产地 河南省信阳市
产品类别 保温产品 产品种类 岩棉及其制品
导热系数（常温） 0.05-0.1(kcal/m.h.℃) 等级 一等级
规格 1-0.3g/m3 抗压强度 4000-7000(kg/cm2)
品牌 保温 使用温度 1450
芯材 玻璃微珠 形态 球形
形状 球形 应用范围 塑料填充剂
空心玻璃微珠（中空玻璃微珠）是一种微小，中空的圆球状粉末。粒径可根据需要在1-500微米之间任意
选择，密度在0.1-0.3 g/㎝3。具有重量轻体积大、导热系数低、抗压强度高，分散性、流动性、稳定性好
的优点。另外，还具有绝缘、自润滑、隔音、不吸水、耐火、耐腐蚀、防辐射、无毒等优异性能。本产
品可直接填充于绝大部分类型的热固性、热塑性树脂产品中，起到减轻产品重量，降低成本，消除产品
内应力确保尺寸稳定性，提高抗压、抗冲击性，耐火度、隔音隔热性、绝缘性等等作用！并且还可取替
部分青铜粉、二硫化钼和白炭黑等一些昂贵的填充材料。 空心玻璃微珠，是由无机材料构成的。按化学
成份有：二氧化硅、氧化铝、氧化锆、氧化镁、硅酸钠等。其粒径十到几百微米，壁厚几个微米，为内
部充斥co2等气体的封闭微型球体。
 我所生产的空心玻璃微珠产品分为普通系列和低碱系列；每个系列根据其粒径范围和堆积密度的不同
而分为多种规格。
 产品性能指标达到国内同类产品的领先水平。并且具有质轻、低导热、无毒、不燃，化学稳定性好、
高分散等优点。是人造大理石、玻璃钢、原子灰、油漆、塑料、化工、建材等行业极好的产品填充剂。
注：另可根据用户需要进行生产中空玻璃微珠的应用
1.中空玻璃微珠在树脂中的特性：⊙颜色好。外观与碳酸钙一样为纯白色，可广泛应用于任何颜色的产
品中。⊙比重轻体积大。填充应用后可使产品大大减轻重量，从而减少主原料树脂用量，降低产品成本
。⊙填充工艺简单。中空玻璃微珠无需做表面处理，可直接与主原料混合或制成母料。填充中空玻璃微
珠的产品比填充其他填料的产品重量更轻，体积更大，且各种物理机械性能指标更好。⊙流动性好，产
品尺寸稳定极佳。由于中空玻璃微珠是微小圆球，在液体中，动作象微型滚珠轴承，要比片状、针状或
不规则形状的填充粒子更具有较好的流动性，由此产生的微球效应，使混合料粘度下降，充模性能自然
优异，良好的加工性能，可使生产效率提高了15％～20％。由于圆球状的物体是各向同性的，所以填充



微珠不会产生因取向造成不同部位收缩率不一致的弊病，保证了产品的尺寸稳定，不会翘曲，解决了异
型材、大型注塑产品成型加工长期存在的变形问题。⊙隔热、隔音、绝缘、吸水率低。中空玻璃微珠的
内部是真空或稀薄气体，两种不同材料存在密度及导热系数差，所以它具有隔音、隔热，导热低的特性
，是做为各种保温、隔音产品的极佳填充剂。微珠的隔热特性还可用于保护产品经受急热和急冷条件之
间交替变化而引起的热冲击。非常高的比电阻，极低的吸水率使其可广泛用于加工生产电缆绝缘材料。
⊙可改善塑料产品的物理机械性能。中空玻璃微珠填充塑料可使材料的硬度和弹性模量大大增加，刚度
和应力阻尼的能力也有所提高。但抗冲击性能下降。不过，抗冲击性能下降的多少还与对中空玻璃微珠
的表面处理有关，如选用正确的偶联剂进行预处理，可减少对材料抗冲击性能的影响。⊙吸油率低。与
常规填充材料碳酸钙相比，中空玻璃微珠的吸率量要低得多，不同型号产品每100克的吸油率在7～50毫
克之间，而每100克轻质碳酸钙的吸油率高达120～130毫克，重质碳酸钙也高达50～60毫克。这种低吸油
率的填充材料在生产过程中不仅降低增塑剂的用量，还变相地增加了填充量降低了综合成本。利用中空
玻璃微球上述特点，可加工生产出各种性能优异的产品，可广泛应用填充于up、ep、pf、mf、有机硅等
等各种热固性树脂产品中；如生产灌封料、地坪、涂料、汽车底盘pvc抗石击增塑涂料、深海采矿浮体材
料、超低密度水泥、原子灰（腻子）、密封膏 、橡胶弹性体、精细日用化工、生物医药、复合材料、模
型用材料（代木）、保龄球、地球仪、轻质树脂工艺品、壁画壁挂相框、人造大理石等等，起到降低成
本、减轻产品重量、提高隔温隔热性、绝缘性、机械加工⋯⋯加工技术决定中空玻璃微球的选择，中空
玻璃微球的机械性能与密度之间有一个平衡，如果微球太轻就会因其壁很薄而易碎！在产品中的应用会
受到限制。如果能够成功地将其结合在产品中，那么就可大大降低产品的密度及成本。微球壁厚密度高
，具有一定的抗机械破碎能力，就不能降低纯聚合物的密度！填充时务必注意，必须把微球安排到最后
才加入，搅拌器的搅拌叶片最好用圆铁棒搞成山字形，尽可能降低搅拌速度（每分钟不超过50转为好）
，就可减少剪切力，大大降低微球的破碎率！中空玻璃微珠较大的用途是人造大理石。在美国,有许多制
造商正在使用这种填料,它有以下优点:

①改善冲击性能,正确配方制造的产品其性能高于人造大理石协会的要求。②改善纹理布局及颜色的连续
性,使得产品更加美观、耀目。③降低固化时间,具有较快的模具周转速度。④改善冲击强度,提高抗龟裂
能力,降低产品的破损率。⑤改善机械加工性,减少去飞边、切割、钻空和打磨的时间。⑥降低后处理工具
的磨损。⑦改善浅颜色的着色性能,同时降低ｔｉｏ2的用量(虽然有时需要混入一些较深的颜色)⑧重量轻
,使其在搬运及安装过程中变得更容易,也降低了运输成本。
以上所列的优点③～⑧能够明显降低成本。

表1为人造大理石标准配方及含中空玻璃微珠配方所用树脂粘度为600～2000ｃｐ,采用中空玻璃微珠不会
造成混合体系粘度的增加。在这个配方中重量占3.8%的中空玻璃微珠其体积可达26.8%,这样会使其最终
重量降低30%。由于树脂的粘度、当时的环境温度及碳酸钙的粒度是影响混合物体系粘度的主要原因,因
此应优化这些因素,使其纹理更流畅、气泡更易排除,特别是当树脂的温度小于21℃时。碳酸钙的粒度应小
于30目,以减少对玻璃微珠的损伤.表1 配方中是否含有中空玻璃微珠的人造大理石密度比较

配方 ｗｔ% ｖｏｌ% 密度
标准树脂 23 41 2.079

碳酸钙 77 59
合计 100 100

含中空玻璃微珠
树脂 30.2 37.4 1.466

碳酸钙（小于30目） 3.8 26.8
中空玻璃微珠 66 35.8

合计 100 100

2.修补复合材料(树脂腻子)修补用的复合材料,其典型的应用是在树脂中加入中空玻璃微珠以取代部分碳
酸钙、滑石粉等填料制成各种腻子,具有质量轻、附着力强、容易涂沫、低收缩性等优点,尤其是砂磨和抛
光等加工性能显著提高。对空心微珠来说,灰尘是一个问题,有趣的是,在后处理过程中,比如打磨,导致空心
微珠的破坏形成的灰尘其密度同玻璃的一样,这样它便不会漂于空中而很容易地降落到地面上。这样会大
大减少空气中粉尘含量过高的缺点。这种腻子广泛用于玻璃钢制品、汽车、船舶、机床等的修补作业中



。应当注意的是中空玻璃微珠的直径不宜过大,防止打磨后留下太大的针孔,同时要选择更加理想的级配。
表2是典型的腻子配方,当然要根据树脂的粘度等因素来做适当的优化。表2 含有中空玻璃微珠的腻子配方

组成 ｗｔ% ｖｏｌ% 密度
树 脂 37 42 1.14

中空玻璃微珠 5 29 0.23
滑石粉 58 29 2.60
这个配方的密度为1.3ｇ/ｃｍ3,而普通腻子为1.89ｋｇ/ｃｍ3左右。

3.合成泡沫塑料块及轻质芯材早在1971年ｓｐｉ年会上就有一篇研究论文中介绍道,在环氧树脂中加入中
空玻璃微珠得到了较高质量的泡沫,并且密度降低了20%～30%。泡沫密度为0.66ｇ/ｃｍ3时静压强度为113
6ｋｇ/ｃｍ2。在制造轻质ｇｒｐ芯材时,正是由于采用了中空玻璃微珠才使得技术问题得以解决。与通常
玻璃钢相比,这种芯材的使用大大提高了制品的刚度并降低重量,根据刚度来选择芯材的厚度。芯材的密度
为0.57ｇ/ｃｍ3～0.67ｇ/ｃｍ3,抗压强度为284ｋｇ/ｃｍ2～426ｋｇ/ｃｍ2。广泛应用于各种工业制品,如
车辆、船舶、建筑用夹层复合板,运动器材、模型、深水浮体等。4.聚酯家具聚酯家具是中空玻璃微珠的
另一应用领域,主要是降低其密度,例如,它能使混合物的密度达到0.9ｇ/ｃｍ3,而用珍珠岩为1.09ｇ/ｃｍ3,用
碳酸钙为1.46ｇ/ｃｍ3。同时也提高了砂磨和抛光等加工性能,节约工时为50%左右。随着中空玻璃微珠比
例的增加其刚度也明显地提高。5.玻璃钢喷涂工艺含有中空玻璃微珠的树脂体系可以采用无气喷涂设备
来喷涂,再加上玻璃纤维短切毡、布及其它织物能够制造船舶用层合板。随着体系内压力的不同来选择相
应类型的中空玻璃微珠。较为典型的配方是中空玻璃微珠的体积含量为22%,相应的重量含量为5%左右。
利用较低剪切力的搅拌设备便能很好地使之分散到树脂中去。6.ｓｍｃ和ｂｍｃ制品在ｓｍｃ和ｂｍｃ
中加入中空玻璃微珠能够使其最终模塑制品的重量降低25%～35%。密度由1.7ｇ/ｃｍ3～1.9ｇ/ｃｍ3降到
1.2ｇ/ｃｍ3～1.4ｇ/ｃｍ3,介电性能也得到大大地改善。选择合适的配方能够制造出符合特定要求的绝热
板。较为典型的应用实例是能够制造出较为轻质的汽车和建筑零部件。7.玻纤缠绕和拉挤工艺在纤维缠
绕和拉挤工艺中应用中空玻璃微珠能够降低成本,降低复合材料的密度,提高复合材料的抗冲击强度和机械
加工性能。在拉挤工艺中采用中空玻璃微珠能够降低树脂和玻纤的用量。添加8%的中空玻璃微珠就能减
少15%以上的玻纤用量。除了减少重量以外,还能够改善制品的物理、介电和绝缘性能。此外，另一个优
点是它在树脂体系中能够起到润滑剂的作用,可以使拉挤速度提高25%～70%。8.其它树脂体系中空玻璃微
珠除了添加到聚酯中以外还可添加到环氧树脂中,制成合成泡沫塑料块。在美国环氧/玻璃微珠合成泡沫已
经成功地应用到船舵中。这种泡沫塑料块作为船舵的芯材而表层为玻璃钢。同聚酯相比环氧在减轻重量
的前提下还能够使之强度得到显著地增加。实验室测得的数据表明,用这种材料制成的船舵,其抗弯曲载荷
可达2500kg,是工程塑料abs强度的3倍。在德国也有用聚酰亚胺树脂和中空玻璃微珠合成的泡沫塑料块来
制造船舵的,这个船舵用在长12.5ｍ,重55kg的帆船上。在结构材料中已经成功地采用了刚性的聚酰亚胺泡
沫塑料块,这种结构能够使其压缩、弯曲强度及模量,高温条件下的尺寸稳定性得以提高。

9.其它应用领域

（1）电子工业，用于铸封、密封复合物。

（2）复合泡沫塑料块，用于船身和甲板、深水浮体材料等。

（3）隔音、保温材料，用于各种精密仪器、高档建筑和设施等。

（4）轻质混凝土、石膏制品、橡胶制品。
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