
【大璐装饰】供应别墅砖 别墅外墙砖

产品名称 【大璐装饰】供应别墅砖 别墅外墙砖

公司名称 宜兴市大璐装饰砖厂

价格 .00/个

规格参数 规格:24*6（cm）
等级:一等品
产品类别:外墙装饰砖

公司地址 中国 江苏 宜兴市 宜兴市丁蜀镇南环路中段

联系电话 86 0510 87428188 15961565675

产品详情

规格 24*6（cm） 等级 一等品
产品类别 外墙装饰砖 产地 江苏
品牌 大璐

外墙装饰砖是目前日趋流行的新颖装饰材料，它具有适应性强，绿色环保等特点，采用宜兴特有的紫砂
陶土作为原料，色泽丰富自然，立体感强，柔和中略带野性，幽雅中透出粗矿，具有吸音，隔音等属性
，已成为各大城市宾馆，别墅楼，商住楼，公寓楼等建筑内外墙装饰的首选。

本产品经1200度高温烧成，具有吸水率低，抗折度高，耐酸碱性强等特点。

劈开砖，是陶土砖的一种。一般以各种粘土或配以长石等制陶原料经干法粉碎加水或湿法球磨压滤后制
成含水湿坯泥，再以装有中空模具的真空螺旋挤出机挤出成为由扁薄的筋条将两片砖坯连结为一体的中
空坯体，再经切割干燥后烧成，然后以人工或机器沿筋条连结处劈开为两片产品，故名劈开砖。 劈开砖
按表面的光滑程度分，可分为平面砖和拉毛砖，前者表面细腻光滑，后者是在坯料中加入颗粒料并在模
具出口安装细钢丝对砖坯表面进行剖割，产品表面布满粗颗粒或凹坑，从而使产品表面获得粗糙的装饰
效果。 劈开砖通俗点说就是陶瓷坯体砖，坯料素烧不施釉制得。
劈开砖按用途分，可分为墙面砖和地砖，前者用于墙面装饰，后者用于地面铺设。

劈开砖挂白现象原因的处理及防范劈开砖铺贴不良容易产生砖面挂白现象即统称“泛碱”，一旦出现该
现象首先必须了解劈开砖铺贴泛碱的正真原因，才能有针对的处理及防范。

劈开砖铺贴不良产生泛碱的原因及原理：a. 施工材料原因：1． 墙面基层抹灰层含游离碱成份较高2．
粘结剂、勾缝剂含游离碱成份较高b. 施工工艺的原因：铺贴时，劈开砖背面粘结剂满铺率不足，形成空
洞；勾缝不饱满，产生裂痕，导致雨水渗入。c. 产生泛碱的原理：由于上述基层、粘结材料、勾缝材料
及铺贴勾缝不饱满的原因，导致雨水进入砖的背面或缝隙后，与粘结材料、勾缝材料内部的游离碱产生
物化反应，产生白花，通过砖缝隙或砖面渗透出来，形成泛碱。



有效防止劈开砖铺贴后产生泛碱的方法有：a. 基层处理干燥，最好先喷涂防渗材料b.
选择低碱度的粘结剂、勾缝剂c. 施工过程中，粘结剂铺贴饱满、勾缝密实；铺贴后，应在粘结剂完全固
化后方可勾缝，一般不少于48小时，最佳为7天以上；避免雨天施工，尤其避免雨天勾缝。

已经产生泛碱的处理办法为：a. 晴天时，用草酸清洗砖面，并用清水冲洗；b. 砖面晾干后，喷涂一层无
色透明的防渗剂，使外界的水无法进入砖的背面或沟槽，阻止泛碱产生的必要成分：水。（因阴雨天空
气湿度较高，故不适宜在阴雨天操作）c. 喷涂防渗剂后，砖面效果不会受到影响。
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