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产品名称 衢州洁净车间了解更多

公司名称 杭州碧海净化工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 拱墅区康桥镇吴家墩村康桥路72号

联系电话  18668008952

产品详情

电子制造业洁净车间温湿度标准：一般来说，电子厂房的温度应控制在22℃左右，相对湿度控制在50-60
%之间(特殊洁净车间有相关温湿度规定)。

芯片生产车间、集成电路无尘室和磁盘制造车间是属于电子制造行业洁净室的重要组成部分，由于电子
产品在制造、生产过程中对室内空气环境和品质的要求极为严格，洁净车间报价，主要以控制微粒和浮
尘为主要对象，同时还对其环境的温湿度、新鲜空气量、噪声等作出了严格的规定。需要消除静电，并
使人也感觉舒适。

杭州碧海净化工程有限公司，成立于2010年，是一家从事净化工程系统设计、施工、安装、检测、调试
、维护等综合性技术服务的高科技企业。

不管是无尘车间还是其它工程，在所有的施工现场管理中安全应放在首位，科瓦特工程部总结出以下注
意点是无尘车间施工现场必须要注意的，但也不于以下10点，欢迎大家补充说明：

1、无尘车间施工应对所有的出口设有安全防护措施，安装防护栏，防护网和加盖防护等措施

2、加强对安全网架设的规范化管理

3、无尘室净化工程加强对“临边”危险地带安全防护的管理

4、加强对交叉施工作业的安全管理

5、无尘室净化工程加强对高空金属构筑物的安全管理



6、加强对大型混凝土模板和高层脚手架的安全管理

7、加强对垂直运输设备的安全管理

8、无尘室净化工程加强对施工安全用电的管理

9、加强对季节性施工的安全管理

10、无尘室净化工程加强对易1燃易1爆物品的安全管理

杭州碧海净化工程有限公司，成立于2010年，是一家从事净化工程系统设计、施工、安装、检测、调试
、维护等综合性技术服务的高科技企业。

洁净室/洁净无尘车间装修是重点业务之一，我们在该行业已有多年的经验了，无尘车间往往还和洁净等
级有关联，还有需要特别需要注意的一些地方是需要有技术积累才能做的好的，今天我们就从无尘车间
装修材料的选用上来跟大家分享:

一、一般洁净无尘车间装修用的石膏板必须是防水石膏板，而对于生物无尘车间由于经常用水擦洗和用
消毒液冲洗，即使防水石膏板也要受潮变形，不耐冲洗，所以规定生物无尘车间不应采用石膏板作罩面
材料。

二、洁净无尘车间装修使用的木材的含水率不应大于16%，并且不得外露使用。由于无尘车间换气次数
大，相对湿度低，如大量使用木材，易干裂、变形、松动、产生灰尘等，即使用也要局部使用，并且一
定要做好防腐防潮处理。

衢州洁净车间报价了解更多由杭州碧海净化工程有限公司提供。杭州碧海净化工程有限公司位于拱墅区
康桥镇吴家墩村康桥路72号。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前碧海净化工程在工程施工中享有良
好的声誉。碧海净化工程取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。碧海
净化工程全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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