
长海斯达蓄电池GFM-200 2V200AH技术参数

产品名称 长海斯达蓄电池GFM-200 2V200AH技术参数

公司名称 北京鹏怡电源科技有限公司（业务部）

价格 .00/件

规格参数 品牌:长海斯达
型号:GFM-200
产地:湖北

公司地址 北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室

联系电话 15201167651 15201167651

产品详情

产品特点：

1.维护简单 

本系列电池采用耐腐性能好的特种铅作板栅，采用细玻璃纤维作隔板，利用阴极吸收技术，实现内部氧
的循环复合，因此电池实现了密封，在整个寿命期间无须定期或补酸等维护。 

2. 

全阀开闭阀性寿命长久，既可以放出由于操作失误或过充电引起的过多气体，保证了安全，又可防止外
部气体或火星进入电池内部引起自放电或爆裂。 

3.自放电小 

因电池采用特种合金作板栅，并对隔板电解液及各生产工序的杂质进行严格的控制，所以自放电低。电
池室温下静置28天自放电小于3％。 

4.密封可靠 

采用进口树脂胶，与ABS形成腐蚀性密封，且胶固化后韧性好，因此确保不漏酸。 

6.内阻小 

极板、汇流排、极柱等采用优化设计，隔板电阻也低，因此电池内阻小，大电流放电性能好。 

7.恢复性能好 



的板栅合金，优良稳定的工艺，配方的电解液添加剂使得电池深放电后只要充分充电，电池容量基本不
降低。

长海斯达蓄电池产品特性：

不需维护（无需充水）自放电小运输方便

绿色环保：有可靠的密封结构及，无漏液，无酸雾弥漫，确保电池运行可靠。利用氧复合原理设计，实
现内部水循环，冒气少，失水少。放电特性：电池内阻小、极群紧装配，具有优好放电性能。自放电小
：用材考究，自放电小，适合储存。寿命长：采用合金，循环寿命比普通合金提高50%更适合于UPS后备
电源使用。

先后通过ISO9001质量体系认证,ISO14001环境管理体系认证和OHSAS18001健康与安全管理体系认证,连年
荣获“中国外商投资双优企业”、等称号,生产的产品先后获得了美国UL认证、德国VdS认证。产品符合
中国ROHS指令严格要求。

斯达电气有限引进了、设备和检测系统,为世界各地提供40多种规格的“斯达”品牌中、小型密闭铅酸蓄
电池,主要应用于UPS电源、应急灯、电动工具、电动自行车以及金融、通讯系统等领域。其中应用于后
备电源用，由于产品具有一致性好、比能量高、寿命长、不漏液等特点得到了的认可。
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