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产品名称 游泳池污水处理 青岛中通臭氧科技有限公司
广东污水处理

公司名称 青岛中通臭氧科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 青岛汽车产业新城（即墨）康泉二路十号

联系电话 13864825951 13864825951

产品详情

格栅一般用在大水量的造纸废水处理中，由于废水水量大，且悬浮物颗粒种类较多，设置格栅能够有效
拦截较大的悬浮物，处理能力高，不易堵塞，化工氧化污水处理，针对造纸废水的特点我公司在工程实
践中一般设置粗细格栅，粗格栅栅缝间隙常采用10-15mm，细格栅栅缝间隙通常采用1-5mm。格栅机主
要有回转式机械格栅机、网式转链格栅机、固定式格栅机、反切式旋转细格栅机等，我公司常用的主要
有反切式旋转细格栅机、网式转链格栅机、固定式格栅机等。

除油脱脂废水  

常见的脱脂工艺有：有机的溶剂脱脂、化学脱脂、电化学脱脂、超声波脱脂。除有机的溶剂脱脂外，其
它脱脂工艺中由于含碱性物质、表面活性剂、缓蚀剂等组成的脱脂剂，废水中主要的污染物为pH、SS、
COD、BOD、石油类、色度等。一般可以参考以下处理工艺进行处理：

废水→隔油池→调节池→气浮设备→厌氧或水解酸化→好氧生化→沉淀→过滤或吸附→排放  

该类废水一般含有乳化油，在开始气浮前应投加CaCl2破乳剂，将乳化油破除，有利于用气浮设备去除。
当废水中COD浓度高时，可先采用厌氧生化处理，如不高，游泳池污水处理，则可只采用好氧生化处理
。

论采用什么样的方法，广东污水处理，废水都需要进行预处理，预处理主要是为了改善废水水质，以便
满足各工艺的进水要求，提高废水处理的整体效果，确保整个处理系统的稳定性，因此预处理在造纸工
业废水处理中具有非常重要的地位。造纸工业废水处理中的预处理可分为厂内预处理和厂外预处理，厂
内预处理主要是对白水中的纸浆进行回收，常采用过滤、气浮等进行回收利用，能够避免大量的纸浆进
入废水处理系统中，既提高了纸浆的得率又节约了废水处理的成本；厂外预处理主要是为了保证进入物
化、生化等处理系统的废水能够满足工艺要求，能够使系统稳定运行。



游泳池污水处理-青岛中通臭氧科技有限公司-广东污水处理由青岛中通臭氧科技有限公司提供。行路致
远，砥砺前行。青岛中通臭氧科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成
为污水处理设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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