
HDPE 伊朗阿拉克石化 BL3

产品名称 HDPE 伊朗阿拉克石化 BL3

公司名称 上海莲程塑化有限公司

价格 .00/件

规格参数 高韧性:伊朗阿拉克石化
耐高温:BL3
薄膜级:伊朗

公司地址 上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层

联系电话 15002102307 15002102307

产品详情

【主要优点】耐酸碱，耐有机溶剂，电绝缘性优良，低温时，仍能保持一定的韧性。表面硬度，拉伸强
度，刚性等机械强度都高于LDPE，接近于PP，比PP韧高密度聚乙烯具有良好的耐热性和耐寒性，化学稳
定性好，还具有较高的刚性和韧性，机械强度好。介电性能，耐环境应力开裂性亦较好。硬度、拉伸强
度和蠕变性优于低密度聚乙烯；耐磨性、电绝缘性、韧性及耐寒性均较好，但与低密度绝缘性比较略差
些；化学稳定性好，在室温条件下，不溶于任何有机溶剂，耐酸、碱和各种盐类的腐蚀；薄膜对水蒸气
和空气的渗透性小、吸水性低；耐老化性能差，耐环境开裂性不如低密度聚乙烯，特别是热氧化作用会
使其性能下降，所以，树脂需加入抗氧剂和紫外线吸收剂等来提高改善这方面的不足。高密度聚乙烯薄
膜在受力情况下的热变形温度较低，这一点应用时要注意。
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