
北京免熏蒸IPPC标志电烙铁厂家

产品名称 北京免熏蒸IPPC标志电烙铁厂家

公司名称 佛山市南海区顺企胜机械设备商行

价格 690.00/台

规格参数 产品名称:IPPC烙印机
规格:300*70*50MM
重量:0.7KG

公司地址 佛山市南海区桂城街道海八东路2号金域名都4座
1栋1216室（住所申报）（注册地址）

联系电话  13714259716

产品详情

英文名称：Manufacturer of IPPC logo fumigation seal for export wooden pallet, card board and wooden case

 

13年专注IPPC标识烙印机，检疫检验局指定生产商，为IPPC烙印机早生产厂家，没有之一！目前市面价
格不一，质量参差不齐，请大家请准“HSD”！3天即可出货，按您的内容订制！

欢迎来电！—— 陈经理 13714259716 

IPPC标识图解

图形：植物保护公约（IPPC）符号；

CN：国家编码；

000：企业登记号。

YY：除害处理方法， MB：熏蒸处理，HT：热处理；

ZZ：省份代码（新版是5位数连在一起）



商品描述

本机为直热式原理，机身采用耐高温聚脂材料制成，不易损断经久耐用。加热模块采用45#无锈钢制成、

应用现代工艺T型设计更加坚固耐用。本产品具有高性能，低功耗，加热速度快等特点。

 

主要用途：

广泛使用于木制品、工艺品、塑胶产品、轮胎公司LOGO标识、图案烙印，也可作编号烙印等

 

用途：一机多用，易操作，高效率、高水准、低价格
、热烫工艺，所操作出的字迹清晰、耐水耐油、耐碱、酸

IPPC烙印机使用方便，操作简单，无需气泵，插上电即可用，性能高，耐热性好，耗电低，加热快，外
观精致，图案美观，不变色，不褪色。

定做流程：

本机械为定制产品，模具头可拆卸，模具的图案可根据客人要求定制，客人需提供图片或描述给我方做

设计图，设计图确认后方可制作。货期为3-4天左右。

 

重要说明：

本产品属于热烙印产品，加热管使用时间越长，损耗越大，属于消耗品，损坏可自行更换。本店有售。

不使用机器时及时关闭电源，可以延长加热管使用寿命。 机器热量比较高，使用时需小心避免烫手。

操作方法： 

1：插上电源，打开红色开关加热2分钟左右

http://news.cntrades.com/list-3895.html


2：当达到所需温度时，拿起烙印机向需要烙印位置按压2秒左右
3：移开设备，检查图案、字符是否清晰。 4：关闭电源，拔除插头，放在安全的地方等模具冷却

售后保障：

以上产品由顺企胜供应，模具外形尺寸大小可根据客户产品图案大小、商标大小来定做，购买机械可配

送一个小模具，附带说明书等，机械保修两年，终身维护，一年内，产品有任何质量问题，我方负责免

费维修，质保期外，供方负责维修，费用仅为更换产品零件成本费及运费。

注意事项： （1） 本烙印机接有地线，请用户务必接用，并保证接地良好，以保安全。 （2）
烙印机使用前应检查电源电压是否相符。 （3） 烙印机应保持干燥，严禁在潮湿或淋雨环境下工作。
（4） 烙印机在使用时，周围0.5m范围内不能放置易燃物品及其它物品。 （5）
烙印机使用时操作者应使用护目镜和防热手套，使用中注意避免异物碰到  电热件，防止发生意外。
（6） 烙印机通电后不能任意敲击，拆卸及安装其电热部分零件。 （7）
使用时烙印机外壳有50℃—120℃的温度，这是正常现象，注意高温，切 勿触摸外壳。 （8）
使用完毕，应关闭电源，在无人看管情况下，不要烙印机通电加温。 （9）
为了对用户负责，本产品未经使用而损坏，只须保持原状，均由我厂退换 或修理。 （10）
本烙印机如出现故障，应聘请有专业维修技能的人员进行检查。 （11）
本烙印机用的发热件在使用一定时间后，可能会烧坏，请与经销商联 更换。 （12） 烙印机不宜长时间持
续工作在高温连续工作时间不能超过8小时。否则会加速烙印机老化，甚至引起事故！
售后服务：整机保修1年，终身维护。  
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