
优质无石棉微孔硅酸钙 膨润土

产品名称 优质无石棉微孔硅酸钙 膨润土

公司名称 山东邹城市东基新热力管道防腐保温有限公司

价格 640.00/立方米

规格参数 材质:膨润土
产地:山东邹城
产品类别:窑炉工业窑炉用保温材料

公司地址 中国 山东 邹城市
邹城市经济开发区岚济路3309号

联系电话 86-0537-4227426 13853727897

产品详情

材质 膨润土 产地 山东邹城
产品类别 窑炉工业窑炉用保温材料 产品种类 保温板
导热系数（常温） 0.056 等级 A
低温弯折≤ 0.30 断裂伸长率 0.20
规格 600*3000*40-105 抗弯强度 0.50
抗压强度 0.50 品牌 DJ
使用温度 650.1050 芯材 板材
形态 微孔状 形状 长方形
应用范围 电厂，铝厂，水泥厂，管

道防腐保温
山东邹城市：王立君，手机，13853727897贸易信息：包装：硅酸钙板，微孔硅酸钙板产地：无石棉微孔
硅酸钙板供应地：耐高温硅酸钙板 高中温微孔硅酸钙板产品品牌：硅酸钙板，微孔硅酸钙板，无石棉微
孔硅酸钙板，高中温硅酸钙板详细说明：

硅酸钙板，微孔硅酸钙板，无石棉微孔硅酸钙板，高中温硅酸钙板

无石棉微孔硅酸钙板是以氧化硅（石英砂、粉、硅、藻土等）、氧化钙（也有用消石灰、电石渣等）和
增强纤维（如矿物棉、玻璃纤维等）为主要原料，经过搅拌、加热、凝胶、成型、蒸压硬化、干燥等工
序制成的一种新型保温材料。它的主体材料是活性高的硅藻土和石灰，在高温高压下，发生水热反应煮
化生成物，再生其中加入作为增强剂的矿物棉或其它纤维类，以及加入助凝材料成型而得到保温材料。
无石棉微孔硅酸钙板由于使用温度高，适用于钢铁、石化、陶瓷、玻璃、水泥等各种炉窑的保温，及电
力、机械、电子、造船等行业的保温隔热。
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