
相城区硅钼棒气孔率检测 硅钼棒化学成分检测

产品名称 相城区硅钼棒气孔率检测 硅钼棒化学成分检测

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 1300.00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:5-7
测试标准:国标或指定标准

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

硅钼棒阻性电热元件，以二硅化钼为基础制成，耐高温、抗氧化的。在高温氧化性气氛下使用时，表面
生成一层光亮致密的石英（SiO2）玻璃膜，能够保护硅钼棒内层不再氧化，硅钼棒元件具有*特的高温抗
氧化性。

硅钼棒检测周期

到样后7-10个工作日（可*），根据样品及其检测项目/方法会有所变动，具体需咨询工程师。

硅钼棒检测

硅钼棒检测范围 

U型硅钼棒、螺旋硅钼棒、W型硅钼棒、直角硅钼棒、碳棒硅钼棒锆珠硅钼棒等。

硅钼棒检测标准（部分） 

1、JC/T 2014-2010 硅钼棒

2、ASTM B719-20 镍铬钼钴钨铁硅合金棒标准规范

3、ASTM B719-2000(2005 镍铬钼钴钨铁硅合金(UNS N06333)棒标准规范

硅钼棒检测项目

硬度检测、抗弯强度检测、维氏硬度检测、气孔率检测、吸水率检测、伸长率检测、耐高温性检测、抗
氧化性检测等。
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