
潜山市石油运动粘度检测、颗粒度测试

产品名称 潜山市石油运动粘度检测、颗粒度测试

公司名称 广分检测认证有限公司

价格 .00/件

规格参数 石油运动粘度:颗粒度测试
周期:3-5天
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582169 18662582169

产品详情

油质项目：水分、密度、闪电（闭口）、酸值、残炭、运动粘度、低温运动粘度、灰分、凝点、倾点、
颗粒度、击穿电压、界面张力、抗乳化性能、体积电阻、油介损、泡沫特性、防锈性能、空气释放、自
然点、铜片腐蚀、机械杂质、露点、元素含量、碳、氢、硫、氯、热氧化安定性、热稳定性、水溶解性
酸碱、沸程、初馏点、5%低沸物的馏出物温度、热焓、比热容等。

相关标准：

 石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法 GB 265-1988
有机热载体安全技术条件 附录A
有机热载体酸值测定法（电位滴定法）

GB24747-2009

石油产品水溶性酸及碱测定法 GB 259-1988
原油和石油产品密度测定法(U形振动管法) SH/T0604-2000
闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法 GB/T 261-2008
轻质石油产品中水含量测定法(电量法) SH/T 0246-1992
石油产品常压蒸馏特性测定法 GB/T 6536-2010
石油产品闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法 GB/T 3536-2008
石油产品残炭测定法(微量法) GB/T 17144-1997
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